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CSB - NATURBLOK
Systém betonových bloků přírodního  

vzhledu určených pro suché zdění
barva naturcolor ROCA, povrch štípaný tumble



Seznam expozic:
Děčín:
RABAT ČR, a. s.  
– v barvě PLAYA

Ústí nad Labem: 
STAVEBNINY HOBBY, s. r. o. 
– v barvě ROCA
RAAB KARCHER STAVIVA, a. s. 
– v barvě CAOBA
Stama, a. s. 
– v barvě BASANITA

Teplice:
Stama, a. s. 
- v barvě ROCA
Stavebniny Černý s. r. o.
- v barvě BASANITA

Bílina:
Stavebniny Černý s. r. o.
- v barvě CAOBA

Most:
DEKTRADE, a. s. 
- v barvě ROCA

Chomutov:
Staviva IMPULS, s. r. o. 
– v barvě ROCA

Mariánské Lázně:
TRIMA PLUS, s. r. o. 
- v barvě PLAYA

Žatec: 
V. H. V.  s. r. o. 
– v barvě CAOBA

Louny:
V. H. V.  s. r. o. 
– v barvě PLAYA
VERSICO s. r. o. 
- v barvě BASANITA

Kralupy nad Vltavou:  
MONTAKO s. r. o. 
- v barvě PLAYA

Velké Přílepy:  
Stavebniny Bláha s. r. o. 
- v barvě PLAYA

Kladno:  
Klika & Dvořák, s. r. o. 
– v barvě CAOBA

Liberec:  
PRO-DOMA spol. s r. o. 
– v barvě ROCA
ASTRA spol. s r. o. 
– v barvách ROCA, PLAYA, 
CAOBA

Vrchlabí:
Stavebniny Krkonoše s r. o. 
– v barvách CAOBA, ROCA, 
PLAYA, BASANITA, GRES

Trutnov:
RAAB KARCHER STAVIVA, a. s. 
– v barvě ROCA

Česká Lípa:
RABAT ČR, a. s. 
- v barvě CAOBA
RAAB KARCHER STAVIVA, a. s. 
– v barvě ROCA

Pardubice:
RAAB KARCHER STAVIVA, a. s. 
– v barvě ROCA

Lysá nad Labem:
Stavebniny Zámečník 
- v barvách PLAYA, CAOBA

Nymburk:
Peťura stavebniny, s. r. o. 
- v barvách PLAYA, CAOBA, 
ROCA, BASANITA, GRES

Benátky nad Jizerou:
TRADIX UH, a.s.
– v barvě BASANITA
Kropáčova Vrutice -
NaN Košátky 
– v barvě CAOBA

Benešov:
RAAB KARCHER STAVIVA, a. s. 
– v barvě PLAYA

Vlašim:
RAAB KARCHER STAVIVA, a. s. 
– v barvě CAOBA

Plzeň:
DEKTRADE, a. s. 
- v barvách CAOBA, ROCA, 
GRES
RAAB KARCHER STAVIVA, a. s. 
– v barvě ROCA

Vážení přátelé, obchodní partneři,

na níže uvedeném seznamu můžete vidět všechna místa na kterých je možné vidět malou expozici ze stavebního systému CSB – 
NATURBLOK. 
Expozice byla navržena tak, aby bylo možné vidět variace, které tento systém umožňuje. U Každého místa je také uvedené barevné 
provedení NATURCOLORU ze kterého je expozice vystavena. 
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Braškov:
Stavimat spol. s r. o. 
- v barvě CAOBA

Kvíc:
Stavimat spol. s r. o.
- v barvě PLAYA

Litoměřice:  
RAAB KARCHER STAVIVA, a. s. 
– v barvě ROCA
STAVEBNINY GERHARD 
HOREJSEK spol. s r. o. 
– v barvě CAOBA

Hoštka:
RABAT ČR, a. s. 
– v barvě BASANITA

Lovosice:
Stama, a. s. 
- v barvě PLAYA

Praha: 
Bořanovice - PRO-DOMA spol. s r. o. 
– v barvě ROCA
Úvaly - RAAB KARCHER STAVIVA, a.s . 
– v barvě ROCA
Stodůlky – RABAT ČR, a. s. 
- v barvě PLAYA
Březiněves - RABAT ČR, a. s. 
- v barvě ROCA
Vestec - RAAB KARCHER STAVIVA, a. s.
– v barvě BASANITA
Jažlovice - INTRADEX-A.M. spol. s r.o 
- v barvě CAOBA
Malešice - Richter & Frenzel s. r. o. 
- v barvě PLAYA

Mělník:
STAVební SErvis Mělník, s.r.o.
- v barvě ROCA

Mladá Boleslav: 
RAAB KARCHER STAVIVA, a. s. 
- v barvě BASANITA
Bezno - Iva Kubátová 
– v barvě CAOBA
Kosmonosy - Stavebniny Řezáč 
– v barvě PLAYA
Kosmonosy - Hofa CZ s. r. o. 
- v barvě ROCA

Písek:
PRO-DOMA spol. s r. o. 
– v barvě BASANITA

České Budějovice:
PRO-DOMA spol. s r. o. 
– v barvě PLAYA
RABAT ČR, a. s.  
– v barvě BASANITA
DEKTRADE, a. s. 
- v barvě ROCA

Třeboň:
Stavebniny Třeboň 
– v barvě CAOBA

Tábor:
První Táborská, s. r. o. 
- v barvě ROCA

Otín:
Staviland s. r. o. 
– v barvě CAOBA

Svitavy:
DEKTRADE, a. s. 
- v barvě CAOBA

Olomouc:
TRADIX UH, a.s.  
- v barvě CAOBA

Břeclav:
STAVMAT IN 
- v barvě BASANITA

Ostrava:
DEKTRADE, a. s. 
- v barvě ROCA
RAAB KARCHER STAVIVA, a. s. 
– v barvě CAOBA

 Zlín:
RAAB KARCHER STAVIVA, a. s. 
– v barvě PLAYA

Nitra Slovensko:
DAMMATIS s. r. o. 
– v barvách PLAYA, CAOBA, 
ROCA, BASANITA, GRES



CS-BETON s.r.o., Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice
tel.: +420 416 747 283-4, fax: +420 416 747 179, e-mail: csbeton@csbeton.czwww.csbeton.cz

Inspirace pro systém CSB - NATURBLOK

barva naturcolor PLAYA, povrch štípaný tumble

barva naturcolor BASANITA, povrch štípaný tumble

barva naturcolor CAOBA, povrch štípaný tumble

E - Gres

E - Roca

E - Basanita

E - Caoba

E - Playa



Co znamená zdění nasucho?
•	 systém se staví principem vkládání speciálních spojek do drážky kamene, které plní funkci zámků, není tedy nutné 

spojovat kameny stavebními pojivy
•	 spojky jsou součástí dodávky!
•	 základ jednoduché stavby tvoří zhutněná pláň ve výkopu minimálně 300 mm hlubokém a 700 mm širokém. Do výšky 

150 mm zhutníme drcený štěrk a na něj klademe kámen výšky 150 mm, který bude sám tvořit základ stavby bez pou-
žití betonového lože. Nároky na hloubku výkopu a počet zanořených kamenů pod terénem se odvíjí od výšky stavby a 
také nároků na stavbu samotnou

•	 malá rada pro začínající stavitele: pro snazší uložení první vrstvy použijte pod kameny centimetrovou vrstvu písku

Lepení kamenů doporučujeme v těchto případech, a to:
1.	 krycí prvky tzv. stříšky doporučujeme lepit kvůli bezpečnosti např. PUR pěnou, nejsou-li příliš zatěžovány. Pokud 

tvoří například schodišťové stupně, potom je třeba použít flexibilní stavební lepidlo;
2.	 v případě výstavby plotu se lepí všechny kameny. Ze statického hlediska postačí lepit pouze část podezdívky 

plotu, a to pod úhlem 45°, který svírá dno sloupku se zemí (viz technická dokumentace), ale díky tomu, že každou 
spojovací hmotu musíme klást v určitém množství, stane se, že stavba nabývá výšku, a to by mohlo způsobit potí-
že při kladení dalších navazujících kamenů. 

3.	 do určité výšky budeme lepit zeď flexibilním lepidlem také v případě že konečká výška zdivysoké zdi nad 1 m. 
Lepit budeme také zdi které budou zároveň sloužit jako nosič 

Pro jaké stavby lze systém použít?
•	 opěrné gravitační a terasové zdi
•	 okrasné zídky
•	 ploty i plotové sloupky
•	 schodišťové stupně 
•	 pro stavbu posezení, okrasných nik 
•	 obklad obvodových zdí různých staveb

Jaké tvary staveb je možné s tímto systémem vystavět?
•	 základní rovné zdi, opěrné gravitační zdi svislé se sklonem 5°, ale také 43°
•	 jednostranně i oboustranně pohledové stěny
•	 rohové zdi
•	 plotové podezdívky a plotové sloupky
•	 různé oblouky s velmi malým omezením, a to pouze v případě oboustranně pohledové zdi, které spočívá v mini-

málním rádiu. To znamená, že pokud chceme mít zídku z obou stran beze spár, musíme pamatovat na to, že výseč 
musí mít minimální poloměr kruhu 2,2 m

•	 zdi můžeme také postupně snižovat k terénu, podle potřeby

Jaké prvky systém nabízí?
•	 základní kameny o dvou výškách, které lze navzájem kombinovat a které tvoří sestavu pěti kamenů. Rozdílné 

jsou pouze svou výškou - 75 a 150 mm
•	 zákrytný systém stříšek, které mají výšku 75 mm a tvoří také sestavu pěti kamenů
•	 sloupkové prvky, které jsou opět ve dvou výškách, tj. 75 a 150 mm, a tvoří sestavu dvou kamenů: základní ká-

men, půlka
•	 sloupkové prvky jsou přizpůsobeny pro vložení ocelových plotníků pro uchycení plotových výplní (v kameni výšky 

150 mm). Sloupky jsou také opatřeny otvory pro výztuž (závitovou tyč), kterou před stavbou sloupku ukotvíme 
chemickou kotvou do podezdívky plotu. Doporučujeme v těch místech, kde budeme chtít postavit sloupek 
pokládat do poslední vrstvy podezdívky velké kameny o výšky 150 mm, kvůli otvoru pro závitovou tyč, který by 
neměl být menší než 10 cm. Tyč v požadované výšce sloupku uřízneme a upevníme k poslednímu kameni pomocí 
podložky a matky. Následně sloupek ukončíme stříškou

•	 nově byl systém dolpněn rohovým kámenem, který jak název napovídá slouží především k tvorbě rohů. 

Jak vysoké zdi z tohoto systému lze stavět?
•	 Bez jakýchkoliv statických posouzení lze budovat stěny z CSB-NATURBLOKU do výšky max. 1 m. Pokud bude 

opěrka vyšší, bude nezbytné si nechat zpracovat statické posouzení autorizovanou osobou. Je možné, že bude 
potřeba opěrku kotvit do svahu pomocí tzv. geomříží. V tomto případě lze stavět i vyšší opěrné zdi. Důležitou věcí 
z důvodu plné funkčnosti je i drenážní systém vybudovaný za opěrkou, proto jej nepodceňujme. Pro snazší před-
stavu, co lze ze systému CSB-NATURBLOK vystavět a jak postupovat, Vám doporučujeme prostudovat dokument 
„Doporučení pro pokládku“, který naleznete také zde na našich webových stránkách. 

Odpovídáme na vaše nejčastější dotazy…


