® TECHNICKY A ZKUSEBNi USTAV STAVEBN{ PRAHA, s.p. )
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE

Akreditované zkuSebni laborafofe, Autorizovand osoba, Notifikovana osoba, Oznameny subjekt, Subjekt pro technické
posuzovéni, Certifikacni orgény, Inspekéni orgén / Accredited Testing Laboratories, Authorized Body, Notified Body, Technical
Assessment Body, Certification Bodies, Inspection Body * Prosecka 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9, Czech Republic

(=

Il Certifikaéni organ
Pobocka 0300 — Plzen

ZPRAVA O DOHLEDU |

certifikaéni schéma 3 podle CSN EN ISO/IEC 17067 zahrnujici odbér a zkouseni vzork( produktu spojené
s posouzenim systému fizeni vyroby a dozor nad systémem fizeni vyroby spojeny se zkougenim vzorkd odebranych
v misté vyroby

¢. 030-064805

Nazev produktu:

Betonové dlazebni bloky
typ/varianta: viz seznam na str. 2

il Vyrobce:
CS'BETON S. I. O-
ICO: 472 87 586 )
adresa: 412 01 Litoméfice, Velké Zernoseky 184 I
Vyrobna: CS-BETON s.r.0.
ICO: 472 87 586
adresa: 412 01 Litoméfice, Velké Zernoseky 184
Zakazka: Z030170017
Cislo certifikatu: 030-056022  ze dne: 4.7.2022
Pocget stran zpravy véetné strany titulni: 4 Pocet stran pfiloh: 5
Osoba odpovédna za obsah této zpravy:
4 It
7%
7!
il * Martin Sindelar

vedouci posuzovatel

Osoba odpovédna za spravnost této zpravy:

u Razitko certifikaéniho organu

Pizen, 8. ¢ervna 2023

o S
Ing. Alexander Trinner
zastupce vedouciho certifikacniho organu

Upozornéni: Bez pisemného souhlasu zastupce vedouciho certifikaéniho organu se tento protokol nesmi reprodukovat jinak nez cely.

Technicky a zkuSebni dstav stavebni Praha, s. p., Pobotka 0300-Plzen, Zahradni 15, 326 00 Plzef, Ceska republika
Tel.:377 243 331, Fax+420 377 430 347, Internat.:+420 377 244 158, e-mail: trinner@tzus.cz, www.tzus. cz
Bankovni spojeni (Bank): KB Praha 1 Czech Republic, &.4.: 1501-931/0100, I&: 000 15679, DIC: CZ00015679 /]




TZUS Praha, s.p. — pobotka Plzefi 030-064805 Str.:2/4

1 VSeobecné udaje

1.1 Udaje o vyrobci

Obchodni jméno: CS-BETON s. r. 0.
Sidlo: 412 01 Litoméfice, Velké Zernoseky 184

1.2 Udaje o produktu
Nézev produktu: betonové dlazebni bloky (obchodni nazvy):

CSB-ALTO EVO, CSB-ALTO kruh, CSB-CIHLA, CSB CIHLA-rovné hrany, CSB-CIHLA pro
nevidomé, CSB-CITY, CSB-CONCEPT, CSB-CORTILA, CSB-CRETO, CSB-DUO STEP,
CSB-ERBO, CSB-GRAN TECH, CSB-GRAN HISTORI EVO, CSB-GRANITO, CSB-
HISTORI, CSB-KLADENKA, CSB-KOST, CSB-KOST-rovné hrany, CSB-KOST pro
nevidome, CSB- KOSTKA, CSB-LAGO, CSB-LIGNEO, CSB-PALTICO, CSB-QUADRO,
CSB-QUADRO-rovné hrany, CSB- QUADRO s vodici drazkou, CSB-QUADRO
VEGETACNI, CSB-STEP, CSB-VALENCIA, CSB-VARIO, CSB-VARIO-rovné hrany, CSB-
VIA TECH, CSB-VENEZIA, CSB-COLETA

Popis produktu a jeho pouziti ve stavbé: dlazebni bloky jsou uréeny pro zpevifiovani
obrusnych vrstev chodnikl, cest, odstavnych ploch, parkoviét a G&elovych komunikaci.
Jsou vyrabény z vibrolisovaného betonu s licovou vrstvou zbarvenou nebo v pfirodnim
odstinu betonu, dle pozadavku odbératele.

PoZadavky na vyrobky jsou specifikovany v CSN EN 1338 a v technické. dokumentaci
vyrobce.

Jako reprezentant pro zkousky byl vybran blok KOST 8 hrané&na $eda

1.3 Technicka specifikace, popf. technické pfedpisy (v platném znéni)

e (1.51,52 532 53.3,534,535,5.3.6,54,6.3,7, NA.3.1,NA.3.2-CSNEN
1338:2004 Betonové dlazebni bloky - PoZzadavky a zku$ebni metody

e TKP 9 - Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci, kapitola 9
Kryty z dlaZeb a dilct (srpen 2010) v rozsahu zkou$enych viastnosti

e TP 192 - Dlazby pro konstrukce pozemnich komunikaci (kvéten 2008) - v rozsahu
zkousenych vlastnosti

1.4 Seznam ostatnich podkladii pouzitych pfi dohledu
Dokumentace doloZena vyrobcem:

¢ Certifikat ¢&. 2701/2020 CSN EN ISO 9001:2016 vydany TZUS Praha s.p.

dne 2020-09-30, platny do 2023-09-29
¢+ Osvédceni o akreditaci ¢.168/2020 od CIA pro AZL &. 1500 zku$ebni laboratof CS
BETON ze dne 2020-03-16, platné do 2025-03-16.
Seznam dokumentace SRV pro CS-BETON
Podnikova norma PN &. 5/98, Dlazby a dilce
Kontrolné& zkuebni plan
TP na vyrobu
Metrologicky fad
Vysledky kontrolnich zkousek provadénych vyrobcem

* ¢ ¢ ¢ & @

1.5 Informace o pfedchozim dohledu

e Jedna se o fadny dohled. Pfedchozi dohled byl ukonéen vydanim zpravy &. 030-063339
od TZUS Praha, s.p. — pobo&ka Plzer ze dne 2022-07-04 s kladnym vysledkem.
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2 Prubéh dohledu
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3 Vyhodnoceni vysledkil dohledu

3.1

Datum provedeni:  07.06.2023

Dohled vykonali:

Vedouci posuzovatel: Martin Sindelar
Posuzovatel: Ing. Josef Kabat

Zpusob a rozsah dohledu

Byl proveden pravidelny dohled zahrnujici posouzeni a hodnoceni systému fizeni vyroby
z hlediska jeho souladu s technickou dokumentaci a zaji$téni jeho Fadného fungovani
a kontrolu dodrZzeni pozadovanych vlastnosti zkouskami vzork( produkiu v rozsahu
stanoveném technickou specifikaci uvedenou v oddile 1.3.

Odbér vzorkii

Datum odbéru: 29.03.2023
Odbér proved!: Martin Sindelar
Zpusob odbéru: nahodny vybér

Vysledky zkousek produktu

e Protokol & 030-064664 o zkouskach dlazebnich blokl, vydan TZUS Plzei
dne 2023-05-05

Vysledky posouzeni systému Fizeni vyroby

Vysledky z dohledu jsou uvedeny v zdznamu z provérky systemu rlzenl vyroby ktery e
archivovan v prvotnich zaznamech o posouzeni a byl
dohledu nebyly zjistény neshody.

Vyhodnoceni vysledki zkousek produktu

Sledovana viastnost Er;i' Vysledky zkousky Pozadovana urovefi Vyggg:'no-
Vzhled desky bez trhlin, Zadna deska nesmi
odlupovani, mit trhliny, odlupovani| vyhovuje
rozvrstveni nebo rozvrstveni
T"jéikfzmery i) 196 + 2 mm
- &ifka viz. zkusebni protokol 161 £ 2 mm vyhovuje
- tioustka Bk mim
Pevnost v pficném tahu ;
T (MPa) 3 >3,8 > 3,6 MPa vyhovuje
Lomové zatizeni S g
F (N/mm) 8 > 467 > 250 N/mm vyhovuje
TI. licové vrstvy R . y
(mm) =] 29,0 min. 4 mm vyhovuje
Odolnost proti
povétrnostnim <35 <6 % hmot. vyhovuje
vlivilm - nasakavost
Odolnost proti CH.R.L. 2 max. 1000g/m? :
max. 155,20 g/m 100 cykld vyhovuje
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Odolnost proti obrusu max. 10,40 tfida 4 max. 18 T —
cm?/50cm? cm3/50cm? y J
Protiskluznost vychylka kyvadla
Za sucha 96 dle mista pouziti
Za vihka 83

3.2 Vyhodnoceni systému fizeni vyroby

[ ]

Technicka dokumentace vyrobce CS-BETON s.r.o. obsahuje popis systému fizeni
vyroby vySe uvedeného vyrobce.

Pfi posuzovani systému fizeni vyroby se postupovalo podle kritérii uvedenych
v technické specifikaci uvedené v oddile 1.3.

Systém fizeni vyroby je v souladu s technickou specifikaci.

Z davodu pridani nového typu bloku (CSB-COLETA) bude vydana aktualizovana verze
certifikatu

Neshody nebyly zjistény

4 Zavéer
Pfi dohledu bylo zjisténo, Ze

vlastnosti produktu jsou v souladu s pozadavky technické specifikace

system fizeni vyroby odpovida technické dokumentaci a je zajisténo jeho fadné
fungovani.

Zjisténi a zavéry uvedené v této zpravé plati za predpokladu, Ze nedojde ke zméné
skute€nosti, za kterych bylo posouzeni provedeno.

5 Ptilohy

1.

Protokol &. 030-064664 o zkouskach dlazebnich blokd, vydal TZUS Praha s. p., pobo&ka
Plzef. (5 stran)
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