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® TECHNICKY A ZKUSEBNi USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.

Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE

Akreditované zkuSebni laboratofe, Autorizovana osoba, Notifikovand osoba, Ozndmeny subjekt, Subjekt pro technické
posuzovani, Certifikatni organy, Inspekéni organ / Accredited Testing Laboratories, Authorized Body, Notified Body, Technical

/

Assessment Body, Certification Bodies, Inspection Body « Prosecka 811/76a, Prosek, 180 00 Praha 8, Czech Republic

&. Autorizovana osoba 204 podle rozhodnuti UNMZ &. 05/2017
Pobocka 0300 — Plzen

ZPRAVA O DOHLEDU

podle § 5 nafizeni viady &. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni viady €. 312/2005 Sb. a nafizeni viady &.
215/2016 Sb.

030-064827

Nazev vyrobku:
CSB Vegetacni tvarnice
typ/varianta: mala: 450x300x80 mm, velka: 600x400x80 mm, 600x400x100 mm, GREEN BLOK

vyrobce:
CS - BETON, s.r.o.
ICO: 47287586
Adresa: Velké Zernoseky 184, 412 01 Litomé&fice
Vyrobna: CS - BETON, s.r.o.
Adresa: Velké Zernoseky 184, 412 01 Litoméfice

Zakazka: Z030170017

Cislo certifikatu: 204/C5/2017/030-056014 ze dne: 2017-11-23
Pocet stran zpravy veetné strany titulni: 4 Pocet stran pfiloh: 0

Osoba odpoveédna za obsah této zpravy:
artin Sindelg"){/

vedouci posuzovatel

Osoba odpovédna za spravnost této zpravy:

Razitko autorizované osoby 204

Pizen, 8. ¢ervna 2023

/4 -
ot SRS
£y Ing. Alexander Trinner
1</ zastupce vedouci autorizované osoby 204

Upozornéni: Bez pisemného souhlasu zastupce vedouciho auterizované osoby se tento protokol nesmi reprodukovat jinak, nez cely.
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Vseobecné adaje

Udaje o vyrobci
Obchodni jméno: CS-BETON s. r. 0. 5
Sidlo: 412 01 Litoméfice, Velké Zernoseky 184

Udaje o vyrobku
Nazev vyrobku:

CSB Vegetacéni tvarnice mala: 450x300x80 mm, velka: 600x400x80 mm, 600x400x100
mm, CSB-GREEN BLOK 510x255x100 mm

Popis vyrobku a jeho pouZiti ve stavbé: CSB Vegetacni tvarnice jsou vibrolisované
betonové dilce s otvory, umoznujicimi rast vegetace. Jsou uréeny pro vytvareni
zpevnénych travnatych krytl parkovist, pfistupovych komunikaci, odstavnych stani pro
vozidla (s omezenou dobou stani) s doporuéenym sklonem do 3,5% (max. sklon 5%),
pro zpevnéni svahu nasypl apod. Pouzivaji se pro travnata parkovisté s uzithym
zatizenim vozidly o celkové hmotnosti do 3 tun.

Jako reprezentant byla zkousena CSB Vegetaéni tvarnice velka 600x400x80 mm.

Zatfidéni vyrobku dle nafizeni viady:

e Podle pfilohy 2 NV €. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpisU, je vyrobek
zafazen do skupiny vyrobku €. 9 pofadové €islo 15 a zpusob posuzovani shody
odpovida § 8 tohoto NV. V souladu s § 10 byla posuzovana shoda vyrobku podle

§ 5.

Technicka specifikace (popf. technické predpisy) vztahujici se na certifikaci
vyrobku (v plathém znéni)

o CSN 73 6131:2010 Stavba vozovek - Kryty z dlazeb a dilcd

Seznam ostatnich podkladl pouzitych pfi dohledu

¢ Technicky katalog dil: Dopravni infrastruktura

¢ Certifikat & 2701/2020 CSN EN ISO 9001:2016 vydany TZUS Praha s.p. dne
2020-09-30, platny do 2023-09-29

¢ Osvédéeni o akreditaci .168/2020 od CIA pro AZL &. 1500 zkusebnl Iaborator CS
BETON ze dne 2020-03-16, platné do 2025-03-16. A _

¢ Seznam dokumentace SRV pro CS BETON

¢ Kontrolné zkusebni plan

¢ TP na vyrobu

¢ Metrologicky fad

¢ Vysledky kontrolnich zkousek provadénych vyrobcem

¢ PN ¢. 6/98 Vegetaéni dilce

¢ Technicky navod TN 09.15.04 Vyrobky pro zpevnéné venkovni plochy — Vegetaéni
dilce

¢ Norma CSN EN 206+A2 Beton — Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

¢ Norma CSN 72 3000 Vyroba a kontrola betonovych stavebnich dilcii. Spoleéna
ustanoveni

¢ Norma CSN EN 1338 Betonové dlazebni bloky — Pozadavky a zku$ebni metody

¢ Norma CSN EN 1339 Betonové dlazebni desky — Pozadavky a zku$ebni metody




TZUS Praha, s.p. — poboéka Plzef

030-064827 Str.:3/4

1.5.

Informace o pfedchozim dohledu

e Jedna se o fadny dohled. Pfedchozi dohled byl ukon&en vydanim zpravy €. 030-
063343 od TZUS Praha, s.p. — pobocka Plzefi ze dne 2022-07-11 s kladnym
vysledkem.

2. Prabéh dohledu

2.1

2.2

2.3

24

25

2.6

Datum provedeni: 07.06.2023

Dohled provedii:

Vedouci posuzovatel: Martin Sindelaf
Posuzovatel: Ing. Josef Kabat

Zpusob a rozsah dohledu

» P¥i dohledu byly provedeny zkousky vyrobku a posouzeni systemu fizeni vyroby
v rozsahu stanoveném technickou specifikaci CSN 73 6131:2010

e Byl vypInén kontrolni list Provérka systému fizeni vyroby ve vyrobne Velke
Zernoseky. V kopii byl pfedan vyrobci a original je uloZen na TZUS Pizep.

¢ Jedna se o pravidelny dohled.

Odbér vzorkl

29.03.2023
Martin SindelaF
nahodny vybér

Datum odbéru:
Odbér proved!:
Zpusob odbéru:

Vysledky zkousek vyrobku

 Protokol €. 030-064672 o zkouskach vegetacnich tvarnic, ze dne 2023-05-05,
vydany TZUS Praha, s.p. — pobocka Plzen

Vysledky dohledu nad systémem Fizeni vyroby

Vysledky z dozoru jsou uvedeny vV zaznamu z provérky systému fizeni vyroby, ktery je

,,,,,

dozoru nebyly zjistény neshody.

3. Vyhodnoceni vysledkia dohledu
3.1. Vyhodnoceni vysledki zkousek vyrobku
CSB Vegetaéni tvarnice velka 600x400x100 mm
Sledovana Prot. Zkusebni s " PoZadovana/ Vyhodno-
vlastnost o zk. postup Vygledeh ZkaliSky deklarovana arovefi ceni
1 2 3 4 5 6
Rozméry, D:
odchylky 598,0 £ 6,0 mm
N g‘;f(gﬁ’s‘ge" protokolu | 558'5 1 5.0 mm vyhovuje
& CSN EN 1339 80,0+ 3,0 mm
< |pfiloha C (max. tl. 150 mm)
o
Max. rozmér &
¢tvercovych otvoril max. 88,5 mm P: max. 100 mm vyhovuje




T2ZUS Praha, s.p. - poboéka Plzefi 030-064827 Str. 414
Plocha otvort
(% plochy dilce) vypocet 60 P: min. 50 vyhovuje
Pevnost betonu PraMEF fom = 51,2
cm = [ . -

v tlaku (MPa) CSN EN 12504-1 jedn. min. fo; = 50,0 P: C25/30 vyhovuje
Odolnost proti obrusu

CSN EN 1338 .

3 3 5

(1000mm3/5000mm3) ofiloha G max. 11,93 P: <20 vyhovuje
Cdolnost proti
plsobeni vody a odpad max. P: metoda A/100 cykld a
chemickych CSN 73 1326 798,79 g/m? odpad max. 1250 g/m? vyhovuje
rozmrazovacich latek

3.2. Vyhodnoceni dohledu nad systémem fizeni vyroby:

e Technicka dokumentace vyrobce CS-BETON s.r.0. obsahuje popis systému fizeni
vyroby vySe uvedeného vyrobce.

e Pfi posuzovani systému fizeni vyroby se postupovalo podie kritérii uvedenych
v technické specifikaci uvedené v oddile 1.3.

e Systém fizeni vyroby je v souladu s technickou specifikaci.
e Neshody nebyly zjistény

3.3. Vyhodnoceni dodrzovani dalSich podminek platnosti certifikatu:

¢ nedoslo ke zménam okolnosti, za kterych byl certifikat vydan

4. Zaver

Pfi dohledu bylo zjisténo, Ze
e vlastnosti vyrobku odpovidaji technické specifikaci, technickym predpisim.
e systém Fizeni vyroby odpovida technické dokumentaci a je zajisténo jeho fadné

fungovani.

Zjisténi a zavéry uvedené v této zpravé plati za predpokladu, ze nedojde ke zméné
skute¢nosti, za kterych bylo posouzeni provedeno.

5. Prilohy

Bez pfiloh

KONEC PROTOKOLU




