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Technické tidaje o vyrobku:

V piipadech, kdy je nutné z projekénich, provoznich nebo dispozi¢nich pozadavkd
zkracovat nebo dokonce eliminovat pfipojky a fad destové kanalizace, je mozné namisto
linie podzemni stokové sité pouzit liniové odvodnént. V té&chto pfipadech vznika enormni
pozadavek na kapacitu 3térbinového Zlabu. Aby bylo mozné vyhovét pozadavkiim na pratok
Zlabem, a presto volit ekonomickou variantu ¥eent, byly vyvinuty inovativni pfechody mezi
jednotlivymi profily (a tedy i pratoénymi plochami).

Navrzeny Zlab je rozfazovan do dsekd dle pozadované kapacity pritoku a pro kazdy dsek je
zvolen nejvhodnéjsi profil té&rbinového zlabu. Vysledkem je potom extrémné dlouhy zlab
zacinajici mensimi profily, jako profil T nebo profil |, na které navazuiji profily Il, IV a lll a
nakonec nejkapacitnéjsi profil VI.

S vyuzitim pfechodti mezi jednotlivymi profily, lze snadno odvodnit obrovské plochy pomoci
jednoho vpustového kusu s relativné nizkymi naklady.

skladebné rozméry [mm] pocet hmotnost
nézev vyrobku: oznaéeni vyska délka Sitka ks/bm kg/ks
ST prechodova Profil | - Profil Il (leva/prava) PP-I-1l 500 995 500/520 1 410
ST prechodova Profil | - Profil Ill (leva/prava) PP-I-11l 600 995 500/520 1 430
ST prechodova Profil IIl - Profil IV (leva/prava) PP-1lI-IV 880 995 650/680 1 900
Skladebné rozméry - tvar vyrobku:
PP-I-II - 3t&rbinova trouba PP-I-III - $t&rbinova trouba PP-1I-1V - 3t&rbinova trouba
prechod Profil | - Profil Il - prava prechod Profil | - Profil lll - prava prechod Profil Il - Profil IV - prava
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PP-I-I - 3t&rbinova trouba prechod Profil | - Profil Il - leva
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PP-I-11I - 3t&rbinova trouba prechod Profil I-1 - Profil IlI-1 leva
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PP-III-IV - 3t&rbinova trouba piechod Profil lll-1 - Profil V-1 leva
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Charakteristika vyrobku:

Stérbinové ¥laby predstavuji modernt, dokonaly a rychly zptisob odvodnéni komunikaci a zpevnénych ploch. Jsou sestaveny z prvke - §t&rbinovych trub.
Systém obsahuje vlastni vpustové a &istici kusy.

Stérbinové trouby zajistuji rychlé odvodnéni povrchu zpevnéné plochy i pFi extrémnich piivalech vody a jeji dokonalé odvedent kapacitnim prito&nym
profilem k napojeni na kanalizaci. Zabrafuiji tim moZnosti vzniku aquaplaningu. Umoz#uji dokonalé zachyceni kontaminované vody z povrchu vozovky tak,
aby se nedostala do kontaktu s okolnf krajinou. Trouby jsou i pFi znaéné priito&né kapacité velmi Gizké, takze mohou byt v pfipadé komunikaci celé umistény
v 3ifce 0,5 m nezpevnéné krajnice. P¥i velké kapacité a relativné malé 3ifce pritogného profilu maji znagnou samodéistici schopnost.

Vyuzitim kapacity $térbinovych trub je mozné v fadé p¥ipadti redukovat délku jinak potfebné kanalizace, vyrazné |ze omezit po&et kanalizaénich pfipojek
a vpusti.

Razné profily trub nabizejt Siroké vyuziti pFi Fadé rozmanitych Feeni. Trouby s rovnym povrchem zajistuji naprostou bezpeénost pfi prejeti trub i pfi nejvy3-
gich jizdnich rychlostech na komunikaci a pFitom tvofi esteticky a plynuly pfechod vozovky do nezpevnéného sousedniho prostied:.

Stérbinové trouby z prvkéi CS-BETON s.ro., CS-BETON PREFA s.r.o. jsou vysoce Ginosné a pfi spréavné volb& typu trouby umoziuji vyuziti i na letistich
a ve velmi extrémnich pramyslovych provozech. Prvky se vyrabé&ji ve dvojim provedent, pro zatizeni 400 a 900 kN. Zejména profily s pferusovanou $térbi-
nou jsou velmi odolné i pFi dynamickém namahani nebo Géinku vodorovnych sil. Relativni jednoduchost konstrukce 3t&rbinovych trub s vyuzitim kvalitnich
betonovych prvkd zajistuje dlouhou Zivotnost tohoto odvodnénti.

Stérbinové trouby CS-BETON s.ro., CS-BETON PREFA s.ro. véetn& vpustovych i isticich kuséi jsou vyrobeny z betonu C 45/55 XF4, dle CSN EN 206
prvky jsou odolné proti ptisobeni mrazu a chemickych rozmrazovacich latek. V nasich teplotnich podminkach nemiize dojit ke snizenf funkénosti zlabu
jeho zamrznutim.

Stérbinové trouby Ize dokonale napojit na prilehlé konstruk&ni vrstvy vozovky. Robustnost §térbinovych trub (hmotnost prvku dl. 4 m se pohybuje kolem
1,7 t) umoZfiuje (pFi nutné opatrnosti) hutnéni vrstev vozovky v bezprostfedni blizkosti zlabl bez nebezpeéi jejich odsunuti. K lepsimu dohutnéni a napojent
trub na konstrukce vozovky pfispiva i mirné zkoseni boénich stén prvkd.

Diky dokonalému spojenf jednotlivych prvk $térbinovych trub pomoci pryzovych profilti a speciélniho tmelu je hotovy Zlab pro vodu nepropustny. Navic
je pryz odolna proti vlivu ropnych latek. PryZové t&snéni zarovers zamezuje vzajemnému dotyku sousedicich prvkd. Guma vytvaii dilataéni sparu, ktera se
pohybuje okolo 5 mm.

Stérbinové trouby se vyrab&ji v zakladnich délkach 4 m. Na zvl&tni ptani je moZno vyrobit i trouby odlignych délek, naptiklad polovi-
ni trouby dvoumetrové. Lze viak objednat i prvky délek zcela obecnych, oviem max. 4 m. Po dohodé s vyrobcem jsou mozné i dal-
& dpravy, napiiklad drobné dpravy povrchu, bo&ni drenazni otvory, zkoseni &el u napojeni apod. P¥i navrhovani a pouzivani prvkd kratdich nez
4 m nebo délek atypickych a prvka s rozlienymi Gpravami je viak vzdy tfeba poéitat s vy3simi naklady a del3i dobou dodani.

Samotné montovani $térbinovych trub je pFi pouziti potfebné mechanizace velmi snadné a rychlé. Specialni jednoduché zavésné zafizeni na osazovani
prvkd je souéasti dodavky firmy CS-BETON s.r.o., CS-BETON PREFA s.r.o. Je viak tfeba dodrzovat technologicky postup stanoveny vyrobcem, aby byly
$térbinové trouby pfesné osazeny a byly i dokonale funkéni.

Hotovy 3térbinovy svod, za¢len&ny do konstrukce vozovky i pfilehlého terénu, je velmi odolny proti mechanickému po3kozent a je prakticky neznicitelny.
Vyzaduje tedy minimalni ddrzbu, ktera se omezi pouze na &igténi pritoéného profilu trouby, pokud dojde k jeho zanesenti. K tomu jsou uréeny &istici kusy
a vpusti, které je nutné rozmistit v dostate€ném mnozstvi. Jejich vzdalenost by se méla pohybovat okolo 40 m a neméla by pfesahovat 50 m. Pravidelna
Gdrzba samotnych vpusti je diky malé $itce trub snadna. ProtoZe je svod situovan v nezpevnéné krajnici ve volné 3ifce komunikaci, nemdze silni¢ni svodidlo
ani jina konstrukce branit jednoduchému vytaZeni vpustovych ko3t

Litinové miize vpustovych a ¢isticich kusd jsou zajistény proti nezddoucimu zvednuti vlivem provozu. Pro zatizeni 400 kN ze 3edé a pro zatizeni 900 kN
z tvémé litiny. Stérbinové trouby je mo¥no osazovat i ve smérovych obloucich urcitych polomért. Smérovy thel mezi dvéma sousedicimi prvky by nemél
presdhnout 3 stupné. Do této hodnoty je zaruena nepropustnost jejich spojeni. Z tohoto omezeni vyplyva, Zze by bylo moZno osazovat trouby délek 4 m ve
smérovych obloucich o polomérech az do R = 100 m a dvoumetrové prvky az do R = 50 m. Tyto mezni hodnoty v3ak nelze doporucit, protoze zlab potom
plsobi dojmem nepfili§ plynulého polygonu. P¥ipadné hutnéni vrstev vozovky v t&sné blizkosti trub mdze pfi tomto tvaru vést i k jejich podkozent. Je tedy
|épe uvazovat s minimalnimi poloméry alespof dvojnasobnych hodnot. To znamena pro délky prvk(i 4 m alespof polomér R = 200 m.
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V celkovém kontextu je fe$eni odvodnénf prostfednictvim t&rbinovych trub s ohledem na jejich spolehlivost, bezpe&nost a malé provozni naklady, ve velké
fadé pfipadé nejen vhodnéjsi, ale i hospodarné&jsi nez dosud uzivané systémy. V SRN, kde jsou $térbinové trouby tohoto typu uzivany jiz Fadu let, jsou
naptiklad u dalnic a u leti3t pouzivany jako vyhradni feseni. BEhem posledni doby méla nade odborna i laicka vefejnost moznost vyhody tohoto zplsobu

nich jiz nelze predstavit.

DileZita upozornéni:

Stérbinové trouby jsou uréeny k zachycent vody ze zpevné&ného povrchu ploch a komunikact, nikoliv vody z terénu! Ta méize byt do #labu napojena jen ve
zcela vyjme&nych piipadech a v malém mnoZzstvi. Vzdy musi byt zabrénéno moznosti zanesent $té&rbiny nebo samotné trouby kameny a bahnem (lavicky
pro zachycent suti, nadzafezové pfikopy, dokonalé zatravnéni, &ast&jsi a dokonala ddrzba atd.) PFi pouziti $t&rbinovych trub v malych smérovych obloucich
jsou jednotlivé prvky osazeny do tvaru polygonu. Pfi hutnéni vrstev vozovky je tfeba dbat toho, aby bylo provedeno i t&sné u trouby a nedo3lo pFitom k
poskozeni prvkid. Vhodnéjsi je proto v t&chto pfipadech pouziti cementobetonové vozovky nebo dlazby.

Pti montazi $térbinovych trub jsou kladeny vysoké naroky na pfesné osazeni vpusti nejen v p¥i¢ném, ale i v podélném sméru, protoze jednotlivé trouby nent

mozno na stavbé délkové upravovat. Je proto vhodnéjsi osazovani vpusti v nevelkém predstihu pied kladenim térbinovych trub po pfesném rozméten.
Skladebny rozmér prvka délky 4 m je po osazeni s pryzovym tésné&nim okolo 4 000 mm.

Volné otvory na za&atku zlabu u prvniho &isticiho kusu a na konci u posledniho kusu vpustového je tieba peélivé utésnit. K tomu lze vyuzit zaslepky, které

rovnéz firma CS-BETON s.ro., CS-BETON PREFA s.r.o. dodava.

POZOR:
Vyse uvedend ,dllezitad upozornéni“ poukazuji pouze na nékolik nejzakladn&jsich zésad pouzivani a provadéni térbinovych trub.
Ke kapacitnimu posouzeni $térbinovych trub Ize vyuzit pFilozeny hydraulicky vypocet.

Pti navrhovani $térbinovych trub poskytuje vyrobce, firma CS-BETON s.ro., CS-BETON PREFA s.r.o., projektanttim konzultace i servis. Provede zhod-
noceni predb&zného navrhu projektanta v kontextu s celkovym technickym fe$enim komunikaci, ploch a odvodnéni stavby. Potvrdi nebo doporuéi zménu
plvodné navrzeného profilu zlabu. Sestavi navrh na rozmisténi jednotlivych prvkd trub a provede jejich rekapitulaci tak, aby poslouzila pro objednani
prvkd zhotovitelem stavby. Pfilozi i cenovou nabidku na dodavku potfebnych prvkii s celkovym souhrnem. Vsechny vyse uvedené sluzby poskytuje firma

CS-BETON s.ro., CS-BETON PREFA s.ro. zdarma.

Spoleénost CS-BETON s.r.o., CS-BETON PREFA s.r.o. neni odpovédnym zpracovatelem projektové dokumentace stavby ani jakékoliv

jeji €asti. Za spravnost pouZiti vyrobki v projektové dokumentaci, resp. p¥i realizaci stavby, pFi plné respektaci garantovanych vlastnosti
vyrobkii danych prohlasenim o vlastnostech zodpovida dle § 159 zikona €. 183/2006 Sb. projektant.
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Zskladni adaje:

Ke konstrukci odvodriovaciho systému bylo pouZito nasledujici literatury:

CSN EN 1433 Odvodtiovaci #labky pro dopravni a p&i plochy - konstrukéni zésady zkousent, oznagovant, Fizent jakosti
€SN EN 206 Beton - specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

DIN 19 580 Entwasserungsrinnen fiir Niederschlagswasser zum Einbau in Verkehrsflachen

CSN 73 6056 Odstavné a parkovaci plochy silnignich vozidel

CSN 73 6059 Servisy a opravny motorovych vozidel. Cerpaci stanice pohonnych hmot

CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic

CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci

CSN 73 6114 Vozovky pozemnich komunikaci

CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pripojky

CSN EN 124 Poklopy a vtokové mize pro dopravni plochy

Vzorové listy staveb pozemnich komunikaci VL-1 Vozovky a krajnice MD CR, dopravoprojekt

Vzorové listy staveb pozemnich komunikaci VL-2.2 Odvodnéni MD CR, dopravoprojekt

TKP 1 - Vseobecné

TKP 18 - betonové konstrukce (v&. 10 pfiloh)

TKP 31 - opravy betonovych konstrukci

TP 152 - Stérbinové #laby na PK, 2001, VPU-DECO

TP 170 - Navrhovani vozovek PK (vieobecn4 &ast, katalog, ndvrhova metoda), 2004, VTU, Roadconsult
Technicka dokumentace firmy CS-BETON s.r.o. Velké Zeroseky + VPU DECO 96-04

Podnikové norma &. 1/98 Stérbinové trouby, CSB

TPV 3/98 - Technologicky pfedpis na montaz $térbinovych trub, CSB

TPV 1/98 - Technologicky predpis na opravu térbinovych trub, CSB
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