
   

Inspiraci, poradenství
a kompletní sortiment naleztne na www.csbeton.cz

Betonové

    STUDNY



Kónus 800/625 se stupadly
TBR-Q.2 800x625/600/90 SP

Zákrytová deska 800/625, D400
TZK-Q.2 800x625/200 D400

Zákrytová deska 800/625, B125
TZK-Q.2 800x625/100 B125

Zákrytová deska 800/625, A15 půlená
TZK-Q.2 800/100 A15 půlená

LS10 - KÓNUSY 
A ZÁKRYTOVÉ DESKY DN 800, t 90

BETONOVÉ
     STUDNY A VSAKY

DN1000, t 90mmDN800, t 90 mm

LS12 - STUDNIČNÍ 
A DRENÁŽNÍ DNA DN 800, t 90

Šachtové dno DN 800, stavební výška 400
TBZ-Q.2 800/400

Šachtové dno DN 800, stavební výška 900
TBZ-Q.2 800/900

LS11 - STUDNIČNÍ 
A DRENÁŽNÍ SKRUŽE DN 800, t 90

Skruž bez stupadel DN 800, výška 250
TBS-Q.2 800/250/90

Skruž bez stupadel DN 800, výška 500
TBS-Q.2 800/500/90

Skruž bez stupadel DN 800, výška 1000
TBS-Q.2 800/1000/90

Skruž se stupadly DN 800, výška 250
TBS-Q.2 800/250/90 SP

Skruž se stupadly DN 800, výška 500
TBS-Q.2 800/500/90 SP

Skruž se stupadly DN 800, výška 1000
TBS-Q.2 800/1000/90 SP

LS13 - KÓNUSY 
A ZÁKRYTOVÉ DESKY DN 1000, t 90

Kónus 1000/625 se stupadly
TBR-Q.2 1000x625/600/90 SP

Zákrytová deska 1000/625, D400
TZK-Q.2 1000x625/200 D400

Zákrytová deska 1000/625, B125
TZK-Q.2 1000x625/100 B125

Zákrytová deska 1000/100, A15 půlená
TZK-Q.2 1000/100 A15 půlená

LS14 - STUDNIČNÍ 
A DRENÁŽNÍ SKRUŽE DN 1000, t 90

Skruž bez stupadel DN 1000, výška 250
TBS-Q.2 1000/250/90 

Skruž bez stupadel DN 1000, výška 500
TBS-Q.2 1000/500/90

Skruž bez stupadel DN 1000, výška 1000
TBS-Q.2 1000/1000/90

Skruž se stupadly DN 1000, výška 250
TBS-Q.2 1000/250/90 SP

Skruž se stupadly DN 1000, výška 500
TBS-Q.2 1000/500/90 SP

Skruž se stupadly DN 1000, výška 1000
TBS-Q.2 1000/1000/90 SP

LS15 - STUDNIČNÍ 
A DRENÁŽNÍ DNA DN 1000, t 90

Šachtové dno DN 1000, stavební výška 400

TBZ-Q.2 1000/400

Šachtové dno DN 1000, stavební výška 900

TBZ-Q.2 1000/900
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LS11 - STUDNIČNÍ A DRENÁŽNÍ SKRUŽE DN 800, t 90 LS14 - STUDNIČNÍ A DRENÁŽNÍ SKRUŽE DN 1000, t 90
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LS12 - STUDNIČNÍ A DRENÁŽNÍ DNA DN 800, t 90
LS15 - STUDNIČNÍ A DRENÁŽNÍ DNA DN 1000, t 90

Nabízíme ucelený sortiment betonových dlažeb, obrubníků, 
zatravňovacích tvárnic, zdicích prvků a dalších výrobků pro 
malou architekturu. Celý sortiment, inspiraci a další informace 
naleznete na webových stránkách společnosti. 
www.csbeton.cz

LS10 - KÓNUSY A ZÁKRYTOVÉ DESKY DN 800, t 90
LS13 - KÓNUSY A ZÁKRYTOVÉ DESKY DN 1000, t 90

UKÁZKY PRVKŮ V ŘEZU

Hmoždinka pro osazení stupadla
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LS10 - CSB - KÓNUSY A ZÁKRYTOVÉ DESKY DN 800, t 90

LS13 - CSB - KÓNUSY A ZÁKRYTOVÉ DESKY DN 1000, t 90
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Skruže bez otvorů

Málo propustné 
horninové prostředí

Propustné 
horninové 
prostředí

Stupadla

Hladina spodní vody

Terén

Štěrkopísek Geotextílie

Betonová 
deska

Přítokové 
potrubí

Otevřené svislé 
hrdlo

Svislé 
potrubí

Poklop s otvory nebo mříž plnící funkci 
odvětrání a bezpečnostního přelivu

Vsakovací šachta DN 1000, t 90 - VPR

CS-BETON s.r.o. 
Velké Žernoseky 184, Litoměřice 412 01

www.csbeton.cz


