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CS-BETON s.r.o. (Limited Liability Company)
Sidlo/Registered Seat: Velké Zernoseky 184, 412 01 Litom&fice

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

Jedinecény identifikaénf kéd
vyrobku:

Typ, série nebo sériové &islo
nebo jiny prvek umoZnujici
identifikaci vyrobkd:

Zamyslené(d) pouiiti:

Firma a kontaktni adresa:

Systém(y) posuzovani a
ovéfovani stalosti vlastnosti
stavebnich vyrobki:

Oznameny subjekt:

provedl:

podle systému:

a vydal:

€. KA1710xA3

TBR -Q.1...; TBS -Q.1...; TBZ -Q.1 ...

TBZ -HDS

; TZK -Q.1 ...; TBV -SOL...;

Prvky pro kanalizace

Jedna se o stavebni dilce vstupnich achet, které slouZi ke kontrole,
udribé, provétrani a odvzdudnéni kanalizace.

CS — BETON s.r.o.
ICO 47287586, DI CZ47287586
Velké Zernoseky 184, 412 01 Litomé&Fice,
tel: +420416747283-4, fax: +420416747179

email: csbeton@csbeton.cz, www.csbeton.cz

dle pfilohy €. V Nafizeni EP a R(EU) &. 305/2011
4

Technicky a zkuSebni Gstav stavebni, Praha, s.p.,
pobotka 0300 Plzefi 326 00,
tislo oznédmeného subjektu 1020

Uréeni typu vyrobku na zdkladé zkousky typu

a

certifikat €.030-054155 ze dne 2.12.2016
certifikdt €.030-054443 ze dne 10.2.2017
certifikat £.030-054831 ze dne 3.5.2017
certifikat €.030-055644 ze dne 20.9.2017

7. Vlastnosti uvedené v prohlaseni plati pro 1. jakostni tfidu

Zakladni Y — Harmonizované
charakteristiky technické specifikace
Vstupni otvory > 600 mm CSN EN 1917:2004
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CS-BETON vyrohce betonovych produktd malé a zahradni architektury.
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PROHLASENI O VLASTNOSTECH
C. KA1710xA3

Zakladni AsErGe Harmonizované
charakteristiky technické specifikace
Pevnost betonu v tlaku > 50 MPa ¢l.4.2.2
TFida zatizeni E600 (1436
i h : .
Unosnost ve vrcholovém 80 kN/m & 435
tlaku
prohnuti vytrieni
Unosnost zabudovanych [ o210 mm pfi svislém &SN EN 1917:2004
stupadel zatizeni 2 kN s trvalym > 5 kN vytahovaci sily
prohnutim max. 2 mm
Vodotésnost bez netésnosti ESN EN 1917:2004
Trvanlivost poZadavky spinény €SN EN 1917:2004
Agresivita prostiedi XF4, XA3
8. Vlastnost(i) vyrobk(, které jsou uvedené v bodé 1 a 2, jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v bodé 7.

Ve smyslu nafizeni EP a R (ES) 1907/2006 vyrobky neobsahuji nebezpectné latky zafazené na kandiddtnf listiné
nebezpeénych chemikalii.

Toto prohldéeni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce: CS — BETON s.r.o., ICO
47287586, DIC CZ47287586, Velké iernoseky 184, 412 01 Litoméfice.

Ve Velkych Zernosekach, dne 22.8.2018
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