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LEISTUNGSERKLARUNG

STF1510

einzige Identifikation Kod des

rtikel | Produkt typenbezeichn
g Produkts bt oS

1 STix1..., STIxK... CSB Schlitzrohr - profil |

2 - . . ST2x1... CSB Schlitzrohr - profil 1l
Entwésserungsrinnen fiir : -

3 & ST3x1... CSB Schlitzrohr - profil Il
Verkehrs - und FuBgéngerzonen

4 ST4x1... CSB Schlitzrohr - profil IV

5 STex1... CSB Schlitzrohr - profil VI

Verwendungszweck(e)

Entwasserung befestigter Verkehrs- und FuBgéngerflichen, befestigte
Randstreifen befestigter Parkflachen aller Arten von StraBenfahrzeugen.

Firma und Kontaktadresse
ID-StNr.

CS-BETON s.r.0., Velké Zernoseky 184, 41201 Litomé&Fice

47287586

Beurteilungssystem({e) und
Uberpriifung der Bestindigkeit
der Bauprodukte:

Angegebenes Subjekt Technicky a zkuebni Ustav stavebni, Praha, s.p.
nummer: 1020
durchgefiihrt: einschidtzung der eigenschaften des Bauprodukts
herausgegeben: Zertifikat 030-055900

+420 473 030 400

+420 416 747 179
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Deklarierte eigenschaften

artikel | Grundeigenschaften Eigenschaft Harmonisierte technische Spezifikationen
FA00 gem&R den
1-5 Tragfahigkeit Installationsanweisungen des CSN EN 1433:2003+A1:2006
Herstellers

1-5 Wasserdichtheit weist keine Leckage auf €SN EN 1433:2003+A1:2006

jg || DeuehaRikeitacgen +R ESN EN 1433:2003+A1:2006
Wettereinflisse

1-5 Dauerhaftigkeit (Betonfestigkeit) Beton C 45/55 €SN EN 1433:2003+A1:2006

i Freisetzung von Schwermetallen Cd<0,004; Cu<0,2;
durch Ablaugen Hg < 0,005; Pb < 0,05

Gehalt an nattrlich dioaktiven
- IR Gelalt Ra 226 < 13 (+1) Ba/kg

1-5 Produktgrofe siehe Produktdatenblatter CSN EN 1433:2003+A1:2006
1-5 Material Verstérkter Beton CSN EN 1433:2003+A1:2006
1-5 Weitere Eigenschaften Beton: C 45/55, XC4, XD3, XF4, XAl —Cl 0,2 —Dmax16 ~ F3-4

Die Eigenschaften der aufgelisteten Produkte entsprechen den in der Tabelle aufgeflihrten Eigenschaften, gilt fiir die erste Klasse.
Im Sinne der Bestimmung EP und R (ES) 1907/2006 enthalten die Produkte keine auf der Kandidatenliste angefiihrten geféhrlichen Stoffe,
Diese Leistungserklirung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers gemaR der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ausgestellt.

Velké Zernoseky f{,"‘,’ Ing. Joseftéjka
am 11.01.2021 VA Geschaftsfiihrer
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