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PROHLASENI O VLASTNOSTECH

BS1711

polozka

Vyrobek

jedinecny identifikaéni kéd typové oznacdeni
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Silniéni zachytny systém -
Betonova svodidla

CSB-Svodidlo 120 jednostranné
CSB-Svodidlo 120 oboustranné
CSB-Svodidlo 100 jednostranné
CSB-Svodidlo 100 oboustranné
CSB-Svodidlo 80 jednostranné
CSB-Svodidlo 80 oboustranné

BS...

Zamyslené pouZiti

Pro bezpecné zachyceni vozidel pfi koliznich situacich, k zabrénéni priniku za
zachytny systém a ohroZeni osob a véci za linii zdchytného systému.

Vyrobce CS-BETON s.r.0., Velké Zernoseky 184, 41201 LitoméFice
I 47287586
Systém posuzovani a ovérovani 1

stalosti vlastnosti

Oznameny subjekt

Technicky a zkudebni Ustav stavebni, Praha, s.p.

gislo: 1020
provedl: posouzeni vlastnosti stavebniho vyrobku
vydal: Osvédéeni o stalosti vlastnosti -

¢. 1020-CPR-090-049388
. 1020-CPR-090-049389
. 1020-CPR-090-049390
. 1020-CPR-090-0493591
. 1020-CPR-090-049392
. 1020-CPR-090-049393
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Deklarované vlastnosti

poloZka Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizovana tech. specifikace
Funkéni charakteristiky pfi narazu:
3,5,6 . H3 .
Uroven zadrZeni CSN EN 1317-5+A2:2012
1,2,4 Hab
2,46 3 B .
Prudkost narazu CSN EN 1317-5+A2:2012
1,3,5 C
1,6 W6 1,90 m
2 W6 1,96 m
3 Pracovni §itka W62,10m CSN EN 1317-5+A2:2012
4 W7220m
5 W72,50m
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polozka Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizovana tech. specifikace

1,20m

1,25 m

1,40 m

Dynamicky prihyb CSN EN 1317-5+A2:2012
1,50 m

1,60m

2,00m
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Vychyleni vozidla CSN EN 1317-5+A2:2012
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1-6 Odolnost proti odklizeni snéhu Tfida 4 €SN EN 1317-5+A2:2012

DIP-SPINOVE 2x naneseny povlak

1-6 Trvanlivost kovu DELTA PROTEKT KL 100 dle €SN €SN EN 1317-5+A2:2012

1SQ 9927
1-6 Dalsi charakteristiky Beton: C40/50, XC4, XD3, XF4, XAl (CZ, F.2}{CZ, F.1) - C1 0,20 - Dmax16 - F3-4

Vlastnosti vyrobk( jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v tabulce, plati pro 1. jakostni tfidu.

Ve smyslu nafizeni EP a R (ES) 1907/2006 vyrobky neobsahuji

nebezpeéné latky zafazené na kandidatni listiné nebezpetnych chemikalii.

Toto prohladeni o vlastnostech se v souladu s nafizenim {EU) ¢. 305/2011 vydavd na vyhradni odpovédnost vyrobce.

Ve Velkych Zernosekach / '
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