PROHLASENI O VLASTNOSTECH

LS1701
poloZzka| Vyrobek jedineény identifikacni kéd typové oznadeni
1 Leti$tni kabelova $achta TBZ-Q 600x600xXXX F900 CSB CSB-Letistni kabelova Sachta
er L - Jedna se o stavebni dilec slouZici pro kontrolu a opravy kabelovych soustav, jako
Zamyslené pouiiti ; S e sy e §
kontrolni body umisténé podél pfistavacich ploch letidt, dalnic, silnic apod.

Vyrobce CS-BETON s.r.0., Velké Zernoseky 184, 41201 Litoméfice

I 47287586

Systém posuzovani a ovéfovani "

stalosti vlastnosti

Oznameny subjekt Technicky a zkusebni lstav stavebni, Praha, s.p.

Cislo: 1020
proved!: posouzeni fizeni vyroby
vydal: Certifikat systému Fzeni vyroby ¢. 204/C6/2023/030-064568
Deklarované vlastnosti
poloZka Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizovana tech. specifikace

1 Vstupni otvory > 600 mm CSN EN 1917:2004
1 Ttida zatizeni F900 €SN EN 1917:2004
1 Vodotésnost bez net&snosti €SN EN 1917:2004
1 Pevnost v tlaku (beton) >50 Mpa €SN EN 1917:2004
1 Trvanlivost poZadavky splnény ¢SN EN 1917:2004
1 Agresivita prostfedi XF4, XAl €SN EN 1917:2004
1 Rozméry viz technické listy vyrobkd €SN EN 1917:2004
1 Material Zeleto-beton €SN EN 1917:2004
1 Dal3i charakteristiky Beton: C 45/55, XF4

Vlastnosti vyrobk( jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v tabulce, plati pro 1. jakostni tfidu.
Ve smyslu nafizeni EP a R (ES) 1907/2006 vyrobky neobsahuji
Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydéva na vyhradni odpovédnost vyrobce.

Ve Velkych Zernosekach
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