
Ver 1.0 - 18. 10. 2019 

CSB - ŠTĚRBINOVÉ TROUBY 
PROFIL VIII

NOVINKA
Poradenství a kompletní sortiment naleznete na www.csbeton.cz

Štěrbinové  trouby s kolmými boky

ŠT PROFIL VIII - KOLMÉ BOKY 
minimální spára
vhodné pro rekonstrukce odvodňovacích ploch

25 mm 25 mm

ŠT PROFIL I-1
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Štěrbinové  trouby s kolmými boky

skladebné rozměry [mm] počet hmotnost
název výrobku: označení výška délka šířka ks/bm ks
ŠT s kolmými boky a průběžnou štěrbinou VIII-0 500 4000 400 0,25 1378
ŠT s kolmými boky, se spádem dna 0,5% a průběžnou štěrbinou VIII-0-G 500 4000 400 0,25 1387
ŠT s kolmými boky a přerušovanou štěrbinou VIII-1 500 4000 400 0,25 1378
ŠT s kolmými boky, se spádem dna 0,5% a přerušovanou štěrbinou VIII-1-G 500 4000 400 0,25 1387

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ PRO REKONSTRUKCE 
V případě rekonstrukce odvodňovaných ploch je použití našich standardních štěrbinových žlabů s mírně zkosenými boky méně praktické z důvodu 
vzniku klínové spáry mezi povrchem žlabu a povrchem odvodňované plochy o minimální šíři 25 mm. Pro případy kdy je spíše žádoucí malá a rovná 
dilatační spára, jsme začlenili do našeho sortimentu nový typ štěrbinové trouby s kolmými boky. 

Tento nový typ žlabu si ponechává veškeré výhody standardních profilů z naší nabídky. Tento tvar zjednodušuje práci při rekonstrukci liniového 
odvodnění:

•	 ROVNÁ MINIMÁLNÍ SPÁRA
•	 JEDNODUCHÁ REKONSTRUKCE
•	 SNÍŽENÍM NÁKLADŮ NA ZÁLIVKU.

I tuto variantu našeho neprodávanějšího profilu samozřejmě nabízíme v celé obvyklé šíři sortimentu, tj. např. s vnitřním spádem, mezispádovými kusy. 
Délkové atypy se pohybují v rozmezí 0,5 – 4 m s možností modifikace po jednom centimetru.


