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DEKLARACIJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

BS1711

pozycja

Produkt

niepowtarzalny kod

: B oznaczenie typu
identyfikacyjny wyrobu w

N WIN|=

Bariery betonowe - drogowy
systém barierowy

CSB-Bariera 120 jednostronne

CSB-Bariera 120 obustronne

e CSB-Bariera 100 jednostronne

CSB-Bariera 100 obustronne

CSB-Bariera 80 jednostronne

CSB-Bariera 80 obustronne

Przewidywane zastosowanie

Do bezpiecznego zatrzymywania pojazddw w sytuacjach kolizyjnych, aby
zapobiec przedostaniu sig poza system barierowy i nie stworzy¢ zagrozenia dla
0s0b i rzeczy znajdujgcych sie poza linig systemu barierowego.

Firma i adres kontaktowy

CS-BETON s.r.0., Velké Zernoseky 184, 41201 Litomé&fice

REGON 47287586
5. System lub systemy oceny i
weryfikacji statosci wiasciwosci 1

uzytkowych wyrobéw
budowlanych

Jednostka notyfikowana

Technicky a zkusebni Ustav stavebni, Praha, s.p.

numer jednostki notyfikowanej:

1020

wykonata:

oceneg statosci wiasciwosci wyrobu

i wydata:

Swiadectwo statosci wiagciwosci uzytkowych -
nr. 1020-CPR-090-0439388

nr. 1020-CPR-090-049389

nr. 1020-CPR-090-049390

nr. 1020-CPR-090-049391

nr. 1020-CPR-090-049392

nr. 1020-CPR-090-049393

Deklarowane wiasciwosci

pozycja| Charakterystyki podstawowe Wiasciwosci Zharmonizowane specyfikacje techniczne
Charakterystyki funkcjonalne podczas zderzenia
3,5,6 . . H3 =
Poziom powstrzymywania CSN EN 1317-2:2011
1,2,4 H4b
1-6 Intensywnoé¢ zderzenia B €SN EN 1317-2:2011
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pozycja| Charakterystyki podstawowe Wiasciwosci Zharmonizowane specyfikacje techniczne

W61,90 m

=
-
)]

W6 1,96 m

Szeroko$¢ pracujgca W6 2,10 m CSN EN 1317-2:2011

W72,20m

W72,50m
1,20m

1,25m

. 1,40 m &
Ugiecie dynamiczne CSN EN 1317-2:2011

1,50m

Wih|l=m|IN|O|R_|WIN

1,60 m

5 2,00 m
1-6 Przemieszczenie pojazdu vi7 €SN EN 1317-2:2011
1-6 Odpornos¢ na odéniezanie Klasa 4 €SN EN 1317-5+A2:2012
dwukrotnie naniesiona metoda Dip

Spin powtoka metalu DELTA
PROTEKT KL 100 zgodnie z norma
€SN 150 9927

1-6 Inne charakterystyki Beton: C40/50, XC4, XD3, XF4, XAl (CZ, F.2)(CZ, F.1) - Cl 0,20 - Dmax16 - F3-4
Wiaéciwosdci produktdw sg zgodne z wtasciwosciami podanymi w tabeli, dotyczg | klasy jakosci.
W rozumieniu rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1907/2006 wyroby nie zawierajg substancii niebezpiecznych zawartych
na liscie kandydackiej niebezpiecznych substancji chemicznych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialnosc producenta zgodnie z
rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011.

1-6 Trwatosc CSN EN 1317-5+A2:2012

Velké Zernoseky

_// Ing. Josef Mat&jka
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