STAVBY JAKO Z KAME
CS-BETON s.r.o. (Limited Liability Company)
Sidlo/Registered Seat: Velké Zernoseky 184, 412 01 Litomé&fice

PROHLASENi O VLASTNOSTECH

KA1710
polozka | Vyrobek jedineény identifikatni kod typové oznaceni
TBR-Q1...; TBS-Q1l...; TBZ-Ql...; "
i T2k 81 ! Q Q Prvky kanalizace
2 RS TBR-QL.XAD; TBS-OL:XN3; Prvky kanalizace pro prostfedi XA3
TBZ-QL...XA3; TZK-Q1..XA3 ¥ prap

Stavebni dilce vstupnich Sachet, které slouZi ke kontrole, Udribé, provétrani a

Zamyslené pouiiti ey .
¥ P odvzdusdnéni kanalizace.

Vyrobce CS-BETON s.r.0., Velké Zernoseky 184, 41201 Litomé&Fice
IC 47287586

Systém posuzovani a ovéfovani
stalosti vlastnosti

Oznameny subjekt Nebyl ustanoven
Potatecni zkouska typu 030-054042
Potateéni zkouska typu 030-054828

4

Technicka dokumentace

Deklarované vlastnosti

polozka Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizovana tech. specifikace
1-2 Vstupni otvory > 600 mm €SN EN 1917:2004
1-2 Trida zatiZzeni EG00 €SN EN 1917:2004 4.3.6
1-2 Unosnost ve vrcholovém tlaku 80 kN/m CSN EN 1917:2004 4.3.5
prohnuti
max 10 mm pii svislém zatiZzeni 2kN s
1-2 Unosnost zabudovanych stupadel trvalym prohnutim max 2 mm CSN EN 1917:2004
vytrzeni

2 5 kN vytahovaci sily

1-2 Vodotésnost bez netésnosti €SN EN 1917:2004
1-2 Pevnost v tlaku (beton) > 50 Mpa ¢SN EN 1917:2004 4.2.2
1-2 Trvanlivost poZadavky spinény CSN EN 1917:2004

1 Agresivita prostfedi XF4 €SN EN 206+A1:2018
2 Agresivita prostfedi XF4, XA3 €SN EN 206+A1:2018
1-2 Material telezo-beton CSN EN 1917:2004

Vlastnosti vyrobk( jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v tabulce, plati pro 1. jakostni tfidu.

Ve smyslu nafizeni EP a R (ES) 1907/2006 vyrobky neobsahuji

nebezpetné latky zafazené na kandidatni listiné nebezpe€nych chemikalii.

Toto prohlddeni o vlastnostech se v souladu s nafizenim {EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.

Ve Velkych Zernosekach
Dne: 12.5.2020

Strana 1 (celkem 1) ﬁ

[

+420 473 030 400 +420 416 747 179 csheton®@cshadon




