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PROHLASENI O VLASTNOSTECH

ledineény identifikaéni kdd
vyrobku:

Typ, série nebo sériové &islo

nebo jiny prvek umoZujici
identifikaci vyrobkd:

Zamyslené(a) pouziti:

Firma a kontaktni adresa:

Systém(y) posuzovani a
ovéfovani stdlosti viastnosti
stavebnich vyrobki:

Oznameny subjekt:

C. BO1501

OH..,, OT..., OR..., OKO..., OHK...,KS...

Betonové obrubniky

CSB — Obrubnik silniéni H, CSB — Obrubnik silni¢ni T,
CSB - obrubnik zahradni R, CSB — Obrubnik kruhovy KO,
CSB — Obrubnik HK, CSB — Silni¢ni krajnik

oddéleni komunikaci, chodnik( travnatych a dldZdénych ploch a
jinych povrcha ve stejnych nebo riznych trovnich
CS —BETON s.r.o.
1€0 47287586, DIC C247287586
Velké Zernoseky 184, 412 01 Litomé&fice,
tel: +420416747283-1, fax: +420416747179

email: csheton@csbei on.cz, www.csbeton.cz

dle pfilohy €. V nafizen{ EP a R (EU) €. 305/2011
4

Z3dné (koly nejsou stanoveny.

7. Vlastnosti uvedené v prohldseni plati pro 1. jakostni tfidu

Zakladni charakteristiky Vlastnost Vlastnost Harmonizované technické

Typu H TypuT, R specifikace

Uvolfiovani azbestu vyhovuje vyhovuje EN 1340:2003

Pevnost v ohybu tiida s tfida S EN 1340:2003

Odolnost proti smyku/skluzu NPD NPD EN 1340:2003

Tepelnd vodivost NPD NPD EN 1340:2003

Plisobeni pfi vnéj$im poZaru NPD NPD EN 1340:2003

Trvanlivost {pevnosti) uspokojiva uspokojiva EN 1340:2003
Reakce na ohef tfida Al tfida A1 96/603/ES
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€. BO1501

Trvanlivost (odolnost prcti
povétrnostnim vliviim) tfida 3 A -

Dalé{ charakteristik Vlastnost Vlastnost Harmonizované technické
¥ typH typT,R specifikace
Odolnost proti obrusu tfida | tfida | EN 1340:2003
Trvanlivost {odolnosti proti 0 arusu) uspokojiva uspokojiva EN 1340:2003
tfida D tfida B EN 1340:2003

CSN EN 1340:2004, pfil. NA

Uvolfiovani té Zkych kovl vyluhovanim

Cd <0,004; Cu<0,2;
Hg < 0,005; Pb < 0,05

Obsah pfirodnich radionuklidd dle Vyhl. €. 307/2002 Sb. ve zné&ni Viyhl. &.
499/2005 Sh.

Obsah Ra 226 < 13 (+1)
Ba/kg

Index 1= 0,11 (x0,01)

9.

Vlastnost(i) vyrobk, které¢ jsou uvedené v bodé 1 a 2, jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v bodé 7.

Ve smyslu nafizeni EP a R (ES) 1907/2006 vyrobky neobsahuji nebezpeéné latky zafazené na kandidatni listiné

nebezpecnych chemikalii.

Toto prohldseni o vlastnistech se vydava na vyhradni odpovédnost wyrobce: CS — BETON s.r.o., ICO

47287586, DIC CZ47287586, Velké Zernoseky 184, 412 01 Litoméfice.

Ve Velkych Zernosekach, dne 5. 1. 2015
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