STAVBY JAKO Z KAMENE

CS-BETON s.r.o. (Limited Liability Company)
Sidlo/Registered Seat: Velké Zernoseky 184, 412 01 Litomé&fice

CSBETON’
N——

PROHLASENi O VLASTNOSTECH
¢. T21611

1. Jedine¢ny identifikaéni kdd vyrobku: TS..., TN..., TK..., TW ..., TF ..., TSSOL ..., DBETO...,

Betonové zdici tvarnice

CSB — CSBLOK, CSB — Naturblok, CSB - Editblok,
CSB — Newblok, CSB — Fragment, CSB — Scloblok,
CSB - Betonka

2. Typ, série nebo sériové Cislo nebo jiny prvek
umoznujici identifikaci vyrobka:

zhotovovani zdiva obycejného omitaného, neomitaného zdiva

vnitinich nebo vnéjsich stén nosnych a nenosnych konstrukci
v pozemnich a inZenyrskych stavbach

3. Zamyslené(a) poufiti:

CS—-BETON s.r.0.
1€0 47287586, DIC CZ47287586
Velké Zernoseky 184, 412 01 Litoméfice,
tel: +420416747283-4, fax: +420416747179
email: csbeton@csbeton.cz, www.csbeton.cz

4. Firma a kontaktni adresa:

5. Systém(y) posuzovani a ovéfovani stalosti
vlastnosti stavebnich vyrobk:

dle pfilohy &. V Nafizeni EP a R(EU) €. 305/2011
2+

6. Oznameny subjekt: Technicky a zku3ebni Gstav stavebni, Praha, s. p.,
Pobotka 0300 - Plzen, Zahradni 15, 326 00 Plzeii

islo oznameného subjektu 1020

proved|: posouzeni o stélosti vlastnosti vyrobku
podle systému: 1+
a vydal: Certifikat 030 — 055054, ze dne 26.3.2019

7. Vlastnosti uvedené v prohlaseni plati pro 1. jakostni tfidu

Vlastnost T —
Zakladni CSBLOK Vlastnost Vlastnost Harmonizované
. Naturblok L el
charakteristiky Soloblok Fragment . Betonka technické specifikace
Editblok
Newblok
Pevnost v tlaku 10,0 N/mm?* 10,0 N/mm? 10,0 N/mm?* 25,0 N/mm?® | EN 771-3:2011+A1:2015
RazZmerove NPD NPD NPD 0,2mm/m | EN771-3:2011+A1:2015
stabilita
P¥idrznost NPD NPD NPD NPD EN 771-3:2011+A1:2015
Reakce na oher tiida Al tfida Al tfida Al tfida A1 96/603/ES
Nasakavost 10,0 g/m’s 10,0 g/m’s 10,0 g/m’s 10,0 g/m’s EN 771-3:2011+A1:2015
Rropustngst NPD NPD NPD NPD EN 771-3:2011+A1:2015
vodnich par
Laberatarmiyezens NPD NPD NPD NPD EN 771-3:2011+A1:2015
neprizvuénost
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Vlastnost Viastnost
Zakladni CSBLOK Vlastnost Siaiurlcl Vlastnost Harmonizované
charakteristiky Soloblok Fragment ; Betonka technické specifikace
Edithlok
Newblok
Tepelny odpor NPD NPD NPD NPD EN 771-3:2011+A1:2015
Mrazuvzdornost 8,0 N/mm2 NPD NPD NPD EN 771-3:2011+A1:2015
Nebezpeéné latky:
t::flgr?lﬁj Cd < 0,004; Cu < 0,2;
e Hg < 0,005; Pb < 0,05
vyluhovanim
< +
Obsah prirodnich Obsah Ra 226 < 13 (£1) Bg/kg dle Vyhl. 422/2016 Sh.
) . Index | = 0,11 (+0,01)
radionuklid(
8. Vlastnost(i) vyrobka, kiteré jsou uvedené v bodé 1 a 2, jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v bodé 7.

Ve smyslu nafizeni EP a R (ES) 1907/2006 vyrobky neobsahuji nebezpetné latky zafazené na kandidatni listiné
nebezpecnych chemikalii.

Toto prohlageni o vlastnostech se vydavé na vyhradni odpovédnost vyrobce: CS-BETON s.r.0., IO 47287586,
DIE CZ747287586, Velké Zernoseky 184, 412 01 Litomé&fice.
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