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PROHLASENI O VLASTNOSTECH

polozka

Vyrobek

jedinetny identifikacni kéd

typové oznaceni

1

Prvky opérnych st&n

VO20Z...

CSB-Opérné zdi tihlové

Zamyslené poutziti

Pro oddéleni rdznych vySkowvych Urovni terénu, k tvorbé terénnich stupfidi a
opérnych zdi do vysky vyrobku.

Vyrobce CS-BETON s.r.0., Velké Zernoseky 184, 41201 Litoméfice
I¢ 47287586
Systém posuzovani a ovéfovani B

stalosti vlastnosti

Oznameny subjekt Technicky a zku8ebni Ustav stavebni, Praha, s.p.
Cislo: 1020
proved!: pasouzeni fizeni vyroby
vydal: Osvédé&eni o shodé fizeni vyroby &. 1020-CPR_050018395
Deklarované vlastnosti
polozka Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizovand tech. specifikace

1 Pevnost v tlaku {beton) 55 N/mm2 €SN EN 15258:2009
1 Pevnost v tahu (ocel) 550 N/mm2 €SN EN 13369:2013
1 Mez kluzu {ocel) 500 N/mm2 €SN EN 13369:2013
1 Mechanické Gnosnost NPD

1 Konstrukéni zasady (rozméry) viz technické listy CSN EN 13369:2013
1 Propustnost vadnich par NPD

1 Trvanlivost wyhovuje €SN EN 13369:2013

Vlastnosti vyrobk( jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v tabulce, plati pro 1. jakostni tfidu.
Ve smyslu nafizeni EP a R (ES) 1907/2006 vyrobky neobsahuji

nebezpeéné latky zafazené na kandidatni listiné nebezpecnych chemikalii.
Toto prohldseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.
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