STAVBY JAKO Z KAMENE

CS-BETON s.r.o. (Limited Liability Company)
Sidlo/Registered Seat: Velké Zernoseky 184, 412 01 Litoméfice

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

TB1508
poloika| Vyrobek jedinecny identifikaéni kod typové oznadeni

TB100..., TB150..., TB200...,

1 TB250..., TB300..., TB400..., CSB-Bednici tvarnice

Bednici tvdrnice TB500...

T ey T2300..., TZ400... " T

2 2200 300 d €SB-Zakladova tvarnice
TZ500...

Pro tvorbu zakladowych past, stavbu stén a pricek pouze za pfedpokladu, Ze

Zamyslené pouZiti « e , i
4 P budou vypinény betonovou nebo maltovou vyplini jako ztracené bednéni.

Vyrobce CS-BETON s.r.0., Velké Zernoseky 184, 41201 Litoméfice
I 47287586
Systém posuzovani a ovéfovani 4
stalosti vlastnosti
Oznameny subjekt Nebyl ustanoven
Technickd dokumentace Certifikat ¢. 030-055627

Deklarované vlastnosti

poloZka Zalkladni charakteristiky Vlastnost Harmonizovana tech. specifikace
1-2 Konstrukéni zasady (rozméry) viz technickeé listy €SN EN 15435:2009
Konstrukéni zasady (plocha vybrani .
12 5 adyiplotha vy viz technické listy €SN EN 15435:2009
iebra)
1-2 Propustnost vodnich par NPD
1-2 Mechanické pevnost (Zeber v tahu) NPD
1 Mechanicka t (bo&ni 2,43 N/mm? .
echanickd pevnost (bo&nic v / SR EEEE A0S
2 ohybu} 1,9 N/mm?
1-2 Vzduchové neprizvuénost NPD
1-2 Tepelny odpor NPD
CSN EN 15435:
1-2 Reakce na ohen Trida Al = e
96/603/ES
1-2 Trvanlivost NPD
1-2 Smrtovani vysychanim NPD
1 _ ) . 2100 kg/m? .
Objemovd hmotnost v suchém stavu CSN EN 15435:2009
2 1980 kg/m?

Vlastnosti vyrobk( jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v tabulce, plati pro 1. jakostni tfidu.

Ve smyslu nafizeni EP a R (ES) 1907/2006 vyrobky neobsahuji

nebezpeéné latky zafazené na kandidatni listiné nebezpecnych chemikalii.

Toto prohld3eni o vlastnostech se v souladu s nafizenim {EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.
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