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PROHLASENI O VLASTNOSTECH

TD0620
poloZka| Vyrobek jedine&ny identifikatni kéd typové oznaleni
CSB-CSBLOK,
1 TS..., TW..., TSSOL..., CSB-Soloblok,
CSB-Newblok
2 TF... CSB-Fragment
CSB-Naturblok,
2 il Mo Tl CSB-Editblok
4 DBETO... CSB-Betonka
5 TD... CSB-Zdici tvarnice
CSB-Floria,
6 VOI1FL..., VO1FA..., VO1Tl..., CSB-Floreta,
VOI1TIM... CSB-Tiesto,
CSB-Tiesto malé
er s Pro zhotovovani zdiva obyéejného omitaného, neomitaného zdiva vnéjsich stén
Zamyslené pouziti ; " . . AT .
nosnych a nenosnych konstrukci v pozemnich a inZenyrskych stavbéch.
Vyrobce CS-BETON s.r.0., Velké Zernoseky 184, 41201 Litoméfice
I 47287586
Systém posuzovani a ovéfovani 4
stdlosti vlastnosti
Oznameny subjeki Nebyl ustanoven
Pocateéni zkouska typu 050-013158
Podateéni zkouska typu 050-018189
Technicka dokumentace Poé&éteéni zkoudka typu TZ 10/2010
Pocatedni zkouska typu 050-013195
Pot4tedni zkougka typu TZ 6/2010
Deklarované vlastnosti
polozka Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizovana tech. specifikace
1-6 Rozméry viz technickeé listy €SN EN 771-3+A1:2017
1-6 Rozmérové tolerance kategorie D1 CSN EN 771-3+A1:2017 5.2.2.1
1-6 Tvarové uspofadani viz technické listy €SN EN 771-3+A1:2017
1,2,3 10,0 N/mm2 €SN EN 771-3+A1:2017
4 25,0 N/mm2 €SN EN 771-3+A1:2017
Pevnost v tlaku (beton) =
5 4,0 N/mm2 CSN EN 771-3+A1:2017
6 3,0 N/mm2 CSN EN 771-3+A1:2017
1-6 Propustnost vodnich par NPD
1-6 Vzduchova neprizvuénost NPD
1-6 Tepelny odpor NPD
1-6 Reakce na ohen Ttida Al SN EN 771-3+A1:2017
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1 Odolnost proti mrazu a 8,0 N/mm2 €SN EN 771-3+A1:2017
2-6 rozmrazovani NPD
Uvoliovani tézkych kovl Cd <0,004; Cu<0,2;
1-6 dle Vyhl. 422/2016 Sb.
vyluhovanim Hg < 0,005; Pb < 0,05 Y /
Obsah ptirodnich radionuklidd dle Obsah Ra 226 < 13 (+1) Bg/kg
1-6 le Vyhl. 422/2016 Sb.
Vyhl. 422/2016 Sb. Index | = 0,11 {£0,01) Ay /
4 _ . 0,2 mm/m €SN EN 771-3+A1:2017
Rozmérova stabilita
1,2,3,5,6 NPD
1-6 Ptidrinost NPD
1-4 10,0 g/m2s CSN EN 771-3+A1:2017
5 Nasékavost 20,0 g/m2s CSN EN 771-3+A1:2017
6 NPD

Vlastnosti vyrobkd jsou ve shod& s vlastnostmi uvedenymi v tabulce, plati pro 1. jakostni tfidu.

Ve smyslu nafizeni EP a R (ES) 1907/2006 vyrobky neobsahuji

nebezpeéné latky zafazené na kandidatni listing nebezpeénych chemikalii.

Toto prohladent o vlastnostech se v souladu s naFizenim (EU) & 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.

Ve Velkych Zernosekéch

Dne: 3.8.2020 jédnatel spoléeénosti
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