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CS-BETON s.r.o. (Limited Liability Company)
Sidlo/Registered Seat: Velké Zernoseky 184, 412 01 Litom&fice

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

uv1705
polozka| Vyrobek jedineény identifikaéni kéd typové oznaceni
1 Uliéni vpusti TBV-Q...; TBV-TZK... CSB-Uliéni vpusti

Zamyslené pouiiti

Stavebni dilce, které slouzi k zachytavéni a odvadéni destovych vod.

Vyrobce CS-BETON s.r.0., Velké Zernoseky 184, 41201 Litoméfice
I 47287586
Systém posuzovdni a ovérovani 4

stalosti vlastnosti

Oznameny subjekt

Nebyl ustanoven

Technickd dokumentace

Certifikdt ¢. 030-054153

Deklarované vlastnosti

polozka Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizovana tech. specifikace

1 Vstupni otvory DN 450 mm CSN EN 1917:2004

1 Unosnost ve vrcholovém tlak (skruze) 30 kN/m CSN EN 1917:2004

nosnost ve vrcholove aKu (doplﬁky) NPD :

1 Unosnost zabudovanych stupadel NPD CSN EN 1917:2004

1 Vodotésnost bez netésnosti ¢SN EN 1917:2004

1 Pevnost v tlaku (beton) >40 Mpa CSN EN 1917:2004 4.2.2

Dostatecna pro bézné podmink
1 Trvanlivost RISHS=TER ¥ CSN EN 1917:2004
pouziti

1 Agresivita prostredi XF4 CSN EN 206+A2:2021
1 Materil beton CSN EN 1917:2004

Vlastnosti vyrobku jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v tabulce, plati pro 1. jakostni tfidu.
Ve smyslu natizeni EP a R (ES) 1907/2006 vyrobky neobsahuji

nebezpecné latky zafazené na kandidatni listiné nebezpeénych chemikalii.
Toto prohldseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydéva na vyhradni odpovédnost vyrobce.
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