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PROHLASENIi O VLASTNOSTECH

1. Jedine¢ny identifikacni kod
vyrobku:

2. Typ, série nebo sériové Lislo
nebo jiny prvek umoZiujici

identifikaci vyrobkd:

3, Zamyélené(d) pouiiti:

4.  Firma a kontaktni adresa:

5.  Systém(y) posuzovania
ovérovanf stalosti vlastnosti
stavebnich vyrobk:

6. Oznadmeny subjekt:

proved!:

podle systému:

a vydal:

¢. DD1309

DFORM...,DGRAH...,DCANT...,DLEGA...,VO15D...

DlaZebni desky
CSB Formela I-V, CSB Grand History, CSB Cantera, CSB Leganto, CSB
DuoStep

tvorba chodnikd, okoli budov, stezek pro cyklisty, parkoviét pro auta,
cest, silnic, primyslovych zén, stanic autobust, benzinovych stanic,
atd.
CS — BETON s.r.o.
180 47287586, DIC C247287586
Velké Zernoseky 184, 412 01 Litomé&fice,
tel: +420416747283-4, fax: +420416747179

email: csbeton@csbeton.cz, www.csbeton.cz

dle prilohy &. V nafizeni EP a R (EU) &. 305/2011
4

Technicky a zkuebni dstav stavebni, Praha, s. p.,

Pobotka Pfedméfice nad Labem 503 02

posouzeni stalosti vlastnosti vyrobku

1+

certifikat & 050 — 020024, ze dne 16.9.2013

7. Vlastnosti uvedené v prohlageni plati pro 1. jakostni tfidu

Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizované technické
specifikace
Uvolfiovani azbestu vyhovuje EN 1339: 2003
Pevnost v ohybu tiida T EN 1339: 2003
EN 1339: 2003
Odolnost ti ku/skl Y >
olnost proti smyku/skluzu vykyv kyvadla = 40 Vyhl. 398/2009 Sb.

Strana 1 (celkem 2)

CS-BETON vyrobce betonovych produktl malé a zahradni architektury. www.csbeton.cz




-y -] o 2
w PR L R ] SR S
SERVEY JaR0 Z Kiiens
cs% BE I ON

CS-BETON s.r.o., Velké Zernoseky 184, 412 01 Litoméfice
tel.: +420 416 747 283-4, fax: +420 416 747 179
email: csheton@csbeton.cz

ra. 4 F

PROHLASENi O VLASTNOSTECH
¢. DD1309

Zéakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizované technické
specifikace
Tepelnd vodivost NPD EN 1339: 2003
Plsobeni pfi vnéjsim pozaru NPD EN 1339: 2003
Trvanlivost (pevnosti) uspokojiva EN 1339: 2003
Reakce na oher tfida Al 96/603/ES
H : 7 e
Dalsi charakteristiky Vlastnost armomzov:‘:\pe technicke
specifikace
Lomové zatizeni tfida 4 EN 1339: 2003
Odolnost proti obrusu trida | EN 1339: 2003
Odolnost proti zmr:a%ovam a tFida D EN 1339: 2003
rozmrazovani
e . L. Cd <0,004; Cu<0,2;
Uvolfovdni tézkych kov( vyluhovanim
Hg < 0,005; Pb < 0,05
Obsah p¥irodnich radionuklidd dle Vyhl. & 307/2002 Sb. ve znéni Vyhl. & Obsah Ra 226 < 13 (£1) Bg/kg
499/2005 Sb. Index |1 =0,11 (x0,01)
8. Vlastnost(i) vyrobk(, které jsou uvedené v bodé 1 a 2, jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v bodé 7.

Ve smyslu nafizeni EP a R (ES) 1907/2006 vyrobky neobsahuji nebezpeéné latky zafazené na kandidatni listiné
nebezpecénych chemikalii.

Toto prohladeni o vlastnostech se vydavad na vyhradni odpovédnost vyrobce: CS — BETON s.r.o., ICO
47287586, DIC CZ47287586, Velké Zernoseky 184, 412 01 Litoméfice.

Ve Velkych Zernosekach, dne 23. 9. 2013

a
Jednatel spole¢nosti

CS-BETON s.r.o0.

Strana 2 (celkem 2)

87586, DIC: CZ47287588
CS-BETON vyrobce betonovych produktd malé a zahradni architektury. el ffavs =420 416 TaMMwacsbeton.cz

/4




