CS-BETON s.r.0., Velké Zernoseky 184, 412 01 Litoméfice
tel.: +420 416 747 2834, fax: +420 416 747 179
email: csbeton@csbeton.cz

ra 4 rd

PROHLASENI O VLASTNOSTECH
C. DS1307

1. ledineény identifikaéni kéd
vyrobku: DCORT...,DVALE...

2. Typ, série nebo sériové Cislo
nebo jiny prvek umo#ujici
identifikaci vyrobka: CSB VALENCIA, CSB CORTILA

Betonové dlazebni desky a bloky

3. Zamyslené(a) pouZiti: o i . o
tvorba chodnikd, okoli budov, stezek pro cyklisty, parkovist pro auta,

cest, silnic, primyslovych z6n, letiStnich ploch, stanic autobusi,
benzinovych stanic, atd.
4.  Firma a kontaktni adresa: CS—BETON s.r.o.
1&0 47287586, DIC CZ47287586
Velké Zernoseky 184, 412 01 LitoméFice,
tel: +420416747283-4, fax: +420416747179
email: csbeton®@csheton.cz, www.csbeton.cz

5. Systém(y) posuzovania
ovérovani stalosti vlastnosti
stavebnich vyrobka: 4

dle pfilohy &. V nafizeni EP a R (EU) €. 305/2011

6. Oznameny subjekt: Zadné dkoly nejsou stanoveny.

7. Vlastnosti uvedené v prohlaseni plati pro 1. jakostni tfidu

Harmonizované

; g o Vlastnost Vlastnost i
& ; . 2 t
Zakladni charakteristiky dAisFebrks blaky dlazebni desky 2 echlr'!lcke
specifikace
T
e 5 ; EN 1338: 2003
Uvolrovani azbestu vyhovuje vyhovuje

ZEN 1339: 2003

jednotlivy blok min, 2,9

Pevnost v pficném tahu MPa - EN 1338: 2003
primér min. 3,6 MPa
Pevnost v ohybu - tiida U EN 1339: 2003
YEN 1338: 2003
Odolnost proti smyku/skluzu vykyv kyvadla > 40 vykyv kyvadla > 40 2 EN 1339: 2003

Vyhl. 398/2009 Sb.

UEN 1338: 2003

Tepelnd vodivost NPD NPD 2 EN 1339: 2003
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PROHLASENI O VLASTNOSTECH
C. DS1307

Vlastnost Vlastnost Harmonizované
Zéakladni charakteristiky dlsseBtitho Blok™ dlasebni desky ? tecr!nllcke
specifikace
1)
. S e w EN 1338: 2003
Plsobeni pfi vnéjsim pozaru NPD NPD 2 EN 1339: 2003
Trvanlivost (pevnosti) vyhovuje uspokojiva EN 1338: 2003
Reakce na oheri tfida Al tiida Al 96/603/ES
Daléi charakteristik Vlastnost Vlastnost Harmonizované technické
¥ dlazebniho bloku 1) dlazebni desky 2) specifikace
1
. o 2 EN 1338: 2003
Odolnost proti obrusu tfida | tfida | 2 EN 1339: 2003
Odolnost proti zmrazovani a . " DEN 1338: 2003
rozmrazovéni tida D tida D 2 EN 1339: 2003
Uhlopfitky tiida K EN 1338: 2003
Lomové zatiZzeni Trida 4 EN 1339: 2003
e . L. Cd < 0,004; Cu<0,2;
Uvolriovéani té&zkych kovl vyluhovanim
Hg < 0,005; Pb < 0,05
Obsah piirodnich radionuklidél dle Vyhl. & 307/2002 Sb. ve znéni Vyhl. & 499/2005 | Obsah Ra 226 < 13 (1) Ba/kg
Sh. Index | = 0,11 (+0,01)

8. Vlastnost(i) vyrobki, které jsou uvedené v bodé 1 a 2, jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v bodé 7.

Ve smyslu nafizeni EP a R (ES) 1907/2006 vyrobky neobsahuji nebezpeéné latky zafazené na kandidatni listiné
nebezpectnych chemikalii.

Toto prohlddeni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce: CS — BETON s.r.o., ICo
47287586, DIC 247287586, Velké Zernoseky 184, 412 01 Litoméfice.

Ve Velkych Zernosekdach, dne 1. 7. 2013

CS-BETON gfro. /
N Velks Zemosdky 184 Ing Jésef Matéjka /

412 01 LITOMERICE/ Jegnatel spolenosti  /

ICQ: 47287588, DIC: CZ47287586
tel./ffax; +420 416 747 283-4
T
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