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Autorizovana osoba 204 podle rozhodnuti UNMZ &. 11/2013
Pobocka 0300 — Plzer

vydava
podle ustanoveni zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a dopinéni n&kterych
zakoni, ve znéni pozdg&jsich predpisl, a § 2 a 3 nafizeni vlady &. 163/2002 Sb., ve zn&ni nafizeni viady
¢. 312/2005 Sb. a nafizeni vlady &. 215/2016 Sb.

STAVEBNI TECHNICKE OSVEDCENI

¢. 030-059055

na vyrobek:

CSB - Svodidlo 50

typ / varianta: Zelezobetonové

vyrobci:
CS-BETON, s.r. 0.
ICO: 47287586
Adresa: Velké Zernoseky 184, 412 01 Litoméfice
Vyrobna: CS-BETON, s.r. 0.
Adresa: Velké Zernoseky 184, 412 01 Litoméfice

Zakazka: Z 030170017

Autorizovana osoba 204 timto stavebnim technickym osvéd&enim osvédéuje tdaje o technickych
vlastnostech vyrobku, jejich trovni a postupech jejich zjistovani ve vztahu k zakladnim poZzadavkiim
uvedenym v pfiloze €. 1 nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni viady & 312/2005 Sb.

a nafizeni vlady &. 215/2016 Sb.

Osvédceni je technickou specifikaci uréenou k posouzeni shody uvedeného vyrobku.
Potet stran stavebniho technického osvédgeni véetn& strany titulni: 5

Zpracovatel tohoto stavebniho technického osvédéeni:

Ing. Josef Kabat
vedouci posuzovatel
Platnost osvédéeni do: 10.10.2022

Osoba odpovédna za spravnost tohoto s 4e{£1nického osvédceni:
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1. Popis vyrobku a vymezeni zpisobu jeho pouZiti ve stavbé:

CSB - Svodidlo 50 je prefabrikovany Zelezobetonovy dilec tvaru obraceného Y a vysky 500 mm a je
ur¢eno pro bezpefné oddéleni vozovky od pésiho zén nebo cyklistického tras, pro oddélovani jizdnich
pruhd, pro tvorbu chranénych ostrivki a kruhovych objezdil, apod. Jednotliva svodidla jsou spojovana
ocelovymi spojkami ve vrchni ¢asti. Ve vrchnim lici prvku jsou zabetonovany dvé kotvy Rd 16 s vnitinim
zavitem, ktere slouzi k manipulaci s prefabrikatem. V horni plo$e jsou u kraji osazeny 2 kotvy s vnitfnim
zavitem g M16 pro nasroubovani zabradli. Prvky jsou vyrobeny z betonu tfidy C 45/55 pro stupeii vlivu
prostiedi XF4 - XD3 a jsou vyztuZeny oceli B600B (10505) @ 6-12 mm. Jmenovité kryti vyztuZze je 50 mm,
min. kryti je 45 mm. Prefabrikaty vodicich stén se kladou pfimo na vozovku, chodnik nebo nezpevnénou
plochu. Pficné i podélné vybrani ve spodni Easti zajistuje odvedeni srazkovych vod.

Nejedna se o vyrobek urgeny pro silnigni zachytné systémy podle CSN EN 1317-5+A2  Silniéni
zéachytné systémy - Cast 5: Pozadavky na vyrobky a posuzovani shody zachytnych systém pro vozidla.

CSB - Svodidlo 50 — vy

robni parametry

_ Vysgka Sitka Délka Nabéh
Oznaceni Popis
mm mm mm mm
zakladni 500 440 1990 -
zkracené 500 440 990 -
CSB - Svodidlo 50 | koncové 500 440 1990 995
oblouk R 0,5 - 90° 500 440 785
R 1,0 - 90° 500 440 1570 }
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2. Vymezeni sledovanych viastnosti a zplGsobu jejich posouzeni:

Tab. 1:
Predmét %
x . & Pocet
Nazev (Zzll(,l;sneebbl:; 232?:& zkousky vzorku Pozadovana (P)/
X : (ZK) nebo e &
C |sledované A pro deklarovana uroveii (D)
; (0) ovéieni .
viastnosti: zkousku
(0)
C/T| D
1 | Mechanicka ZP: CSN 73 2030 ZK: Vzorek | - - | Staticky vypocet
odolnost (ovéfeni | O: staticky vypoget podle | O: Zaznamy
pozadavku na CSN EN fady 1992 z vyrobny
bezpecnost pfi betonu
uzivani)
2 |Pevnost betonu | ZP:CSN EN 12390- 3, 7 | ZK: Vzorek | - - |P:
a objemova CSN EN 12504 — 1 O: Zaznamy zkouskou zkusebnich téles nebo
hmotnost betonu CSN EN 206+A1 z vyrobny na dilcich nedestruktivné
CSN EN 13791 betonu - pevnost betonu musi odpovidat
CSN 73 1370 pfedepsané tridé C 45/55
CSN 731373
O: Dokumentace
wyrobny betonu
3 | Odolnost betonu | ZP:CSN EN 206+A1 ZK: vzorek | - - |D:-
v0éi plsobeni CSN EN 13369 O: zadznamy stupen vlivu prostifedi XF4-XD3:
prostiedi CSN 73 1326 z vyrobny - CSN 73 1326 metoda C pfi 75
CSN EN 12 390-8 betonu cyklech odpad max. 1000 g/m?
O: Dokumentace - hloubka priisaku max. 20 mm
vyrobny betonu
4 | Druh, poget, polo- | ZP:CSN EN 13369 ZK: vyrobek | - - | P
ha vyztuze, CSN EN 13670 -jmenovité kryti 50 mm,
tloustka kryci CSN 42 0139 minimalni kryti 45 mm
vrstvy CSN EN 10204 (max. odchylka polohy dle
CSN EN 1SO 6892-1 CSN EN 13369, tab. 4)
-druh, pocet a poloha vyztuze
se ovelf méfenim a kontrolou
vyrobku pfed zabetonovanim,
popf. nedestruktivné
5 | Geometrické CSN 730212-5 ZK: vyrobek | - - | D:délka+5 mm
parametry dilc | CSN EN 13369 &itka = 5 mm
vySka + 5 mm
tloustka £ 3 mm
6 |Reakce na ohefi |CSN EN 13501-1 O: Vyrobek | - - | D:tfida A1 bez zkouseni (betonoveé
prvky s cement. pojivem, obsah
organicke slozky do 1% hmotn.
nebo objem. podilu)
7 |Pozarni odolnost | CSN EN 13501-2 ZK: vyrobek - | vlastnost se na vyrobek
CSN EN 1365-1,2,3,4 O: vypocet nevztahuje
CSN EN 1992-1-2 pozarni
CSN EN 15725 odolnosti
CSN EN 15080-8
8 | Akustické - Z,K-;-,_'\_fl}y’]'rob_el,{f; - - | vlastnost se na vyrobek
vlastnosti O:NVypodet | nevztahuje
.akustickych |

[ \viastnosti |
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Pokragovani tabulky
Predmét %
v . Pocet
Zkusebni postu § . " .
. | Nazev (ZP) nebo gvéFerr:i (;il((c)’isekgo vzorku Pozadovana (P)/
C |sledované (O) B pro deklarovana turoven (D)
vilastnosti: zkousku
(0)
C/T| D
9 | Tepelny odpor CSN EN 1934 ZK: vyrobek | - - | vlastnost se na vyrobek
CSN EN 1SO 8990 O: Vypoéet nevztahuje
CSN EN 1SO 6946 tepelng
CSN 73 0540 - 4 tech.
vlastnosti
10 | Soutinitel tepelné | CSN 72 7010 ZK: vyrobek - - | vlastnost se na vyrobek
vodivosti — CSN727012-23 O: Vypocet nevztahuje
charakteristickd | CSN EN 12 664 tepelné& tech.
hodnota CSN 727014 vlastnosti
11 | Sorp&ni vinkost | CSN EN ISO 12 571 ZK: vyrobek | - - | vlastnost se na vyrobek
CSN 73 0540 - 3 O: Vypotet nevztahuje
12 | Stanoveni obsahu | ZP odpovidajici ZK: vzorek - - | vyrobek je pouZit v exteriéru
- hodnoceni indexu
hmotnostni aktivity
stavebnich
materiall
13 | Jiné vlastnosti, CSN 72 3000 ZK: vyrobek | - - | D: znacgeni dilcl :
souvisejici CSN EN 13369 O: vyrobni dle &l. 7 CSN EN 13369
s bezpe&nosti CSN EN 1992-1-1 dokumentace - povrch:
vyrobku pfi pouziti | CSN 73 1201 kaverny max. @ 15mm a
(napf. znaceni. hloubky 10mm, - podkozeni hran
vyrobku, mezni a rohi; délka < 20 mm, hioubka
rozméry, Uprava <A0THm
povrchu, osazen - . . .
dopliikovych prvki, P: bezpecnost Uchytd:
ochrana proti ovefli se vypoctem, event.
bludnym proudam, zkouskou die CSN 73 2030
bezpegnost Uchytd,
svarll a kotevnich
elementl apod.)
14 | Udrzitelné CSN ISO 14025 EPD - - | Neni deklarovano
vyuzivani
pfirodnich zdrojl
Poznamka: C - certifikace vyrobku, T — ovéfeni shody vyrobku; D - dohled nad certifikovanym vyrobkem
3+~ Zajisténi systému Fizeni vyroby

Obecné pozadavky na systém fizeni vyroby u vyrobce jsou uvedeny v pn Ioze €. 3 nafizeni viady ¢.

163/2002 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpisl.

4. Podklady pFfedlozené vyrobcem: - ;
e Podnikova norma ¢. 9/00 na vyrobek mala svedidla, vydal CS BETON S.I. o' Velké Zernoseky 184

5. Pfehled pouzitych technickych predplsu techmckych norem

a dalsich doklad:

e CSN EN 1992 — 1 — 1 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukm

pravidla pro pozemni stavby

Cast 1-1: Obecna pravidla a
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e (SN 732030 Zatézovaci zkousky stavebnich konstrukci. Spole&na ustanoveni

e CSNEN 12390-3 Zkousenl ztvrdlého betonu - Cast 3: Pevnost v tlaku zkugebnich téles

e CSN EN 12390-7 Zkou$eni ztvrdiého betonu - Cast 7: Objemova hmotnost ztvrdiého betonu
e CSN EN 12390-8 Zkouseni ztvrdiého betonu - Cast 8: Hloubka priisaku tlakovou vodou

e (SN EN 12504-1 Zkou$eni betonu v konstrukcich - Cast 1: Vyvrty - Odbér, vysetieni a zkougeni
v tlaku

e CSNEN 206+A1 Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

e CSNP 732404 Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda - Dopliiujici informace

e CSN EN 13791 Posuzovani pevnosti betonu v tlaku v konstrukcich a v prefabrikovanych betonovych
dilcich

e (CSN 73 1370 Nedestruktivni zkouseni betonu - Spole¢na ustanoveni

e (CSN 73 1373 Tvrdomérné metody zkouseni betonu

e CSNEN 13369 Spole¢na ustanoveni pro betonové prefabrikaty

e CSN 73 1326 Stanoveni odolnosti povrchu cementového betonu proti plisobeni vody a chemickych
rozmrazovacich latek

e CSNEN 13670 Provadéni betonovych konstrukei
e CSN 420139 Ocel pro vyztuz do betonu - Svafitelna betonarska ocel Zebirkova a hladka
e CSN EN 10204 Kovoveé vyrobky - Druhy dokumentil kontroly

e CSN EN ISO 6892-1 Kovové materidly - Zkouseni tahem - Cast 1: Zkudebni metoda za pokojové
teploty

e 73 0212-5 Geometricka presnost ve vystavb& Kontrola piesnosti Cast 5: Kontrola presnosti
stavebnich dilcl

e (SN EN 13501-1 Pozarni klasifikace stavebnich vyrobki a konstrukci staveb - Cast 1: Klasifikace
podle vysledk( zkouéek reakce na ohef

e CSN 72 3000 Vyroba a kontrola betonovych stavebnich dilcti. Spoleéna ustanoveni
e CSN 731201 Navrhovani betonovych konstrukci pozemnich staveb
e \fyhlaska ¢. 422/2016 Sb., o radiaéni ochrané& a zabezpeceni radionuklidového zdroje

® Rozhodnuti komise €. 2000/147/ES, ve znéni Rozhodnuti komise ¢. 2003/632/ES a 2006/751/ES,
kterym se provadi smérnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci reakce stavebnich vyrobk(i na
oheri (viz té2 pfiloha A v CSN EN 13501-1+A1:2010)

e Rozhodnuti komise €. 96/603/ES, ve znéni Rozhodnuti komise &. 2000/605/ES a 2003/424/ES, kterym
se stanovi seznam vyrobk( patficich do tfid A ,Bez pfispévku k pozaru” uvedenych v rozhodnuti
94/611/ES, kterym se provadi ¢lanek 20 smérnice Rady 89/106/EHS o stavebnich vyrobcich (viz téz
pfiloha A v CSN 73 0810:2009)

e TN 01.10.01 Prefabrikované nenosné betonové vyrobky z hutného nebo lehkého betonu uréené
pro nekonstrukéni pouziti
6. Ovérovaci zkousky:
e Qvéfovaci zkousky nebyly provadény

7. Upfesiiujici pozadavky pro posuzovani shody:
® yrobek je zafazen do pfilohy €. 2, skupina 01_10 podle nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., ve znéni
pozdéjsich pfedpisl. Pfedepsany zpiisob posouzeni shody odpovida § 8 uvedeného nafizeni. Vyrobce
zajistuje systém Fizeni vyroby v souladu s poZadavky § 8), odst. 1, pism. c) uvedeneho nafizeni viady




