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| Autorizovana osoba 204 podle rozhodnuti UNMZ &. 5/2017
Pobocka 0300 — Plzen
vydava

podle ustanoveni zakona &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a 0 zméné a doplnéni
nékterych zakon(, ve zné&ni pozdéjsich predpist, a § 2 a 3 nafizeni viady &. 163/2002 Sb., ve zné&ni nafizeni
Il vlady €. 312/2005 Sb. a natizeni viady & 215/2016 Sb.

STAVEBNiI TECHNICKE OSVEDCENI

¢. 030 — 061046

na vyrobek:

CSB Vegetacni tvarnice 20
typ / varianta; 800 x 600 mm, tl. 200 mm

vyrobce:
CS - BETON, s.r.o.
ICO: 47287586
Adresa: Velké Zernoseky 184, 412 01 Litomé&fice
Vyrobna: CS -BETON, s.r.o.
Adresa. Velké Zernoseky 184, 412 01 Litom&fice

Zakazka: 2030170017

Autorizovana osoba 204 timto stavebnim technickym osv&d&enim osvédiuje tdaje o
technickych viastnostech vyrobku, jejich trovni a postupech jejich zjisfovani ve vztahu

k zakladnim poZadavkim uvedenym v pfiloze &. 1 nafizeni viady &. 163/2002 Sb., ve znéni
nafizeni vlady €. 312/2005 Sb. a nafizeni viady & 215/2016 Sb.

Osvédeenl je technickou specifikacl uréenou k posouzeni shody uvedeného vyrobku.
Potet stran stavebniho technického osvéd&eni véetné strany titulni: 3

Platnost osvédéeni do: 17. prosince 2023

Zpracovatel tohoto stavebniho technického osvédé&ent:
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ing. Josef Kabat
vedouci posuzovatel

Osoba odpovédna za spravnost tohoto stavebniho technického osvédéeni:
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Pizefi 18. prosince 2020 S

Ing. Alexander Trinner
zastupce vedouciho autorizované osoby 204

Ragzitko autorizované oscby 204

Upozorn&nl: Bez pisemného souhlasu vedouclho autorizované osoby 204 se toto stavebnl technicke osv&d&eni nesmi reprodukovat jinak nez celé
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Popis vyrobku a vymezeni zplsobu jeho pouziti ve stavbé

CSB Vegetacni tvarnice 20 o rozmérech 800 x 600 tloustky 200 mm jsou prefabrikované
vibrolisované betonové dilce s otvory, umozriujicimi rist vegetace. Jsou uréeny pro vytvareni
zpevnénych travnatych kryt( parkovist, pfistupovych komunikaci , odstavnych stani pro vozidla

(s omezenou dobou stani) s doporuéenym sklonem do 3,5% (max. sklon 5%), pro zpevnéni

svah( nasypl apod. PouZivaji se pro travnata parkovisté s uzitnym zatiZenim vozidly o celkové
hmotnosti do 3 tun. CSB Vegetaéni tvarnice 20 jsou vyrobeny z betonu C 30/37 pro stupef
vlivu prostiedi XF4.

Vyrobek nespada pod harmonizovanou normu EN 1339, a proto se posuzuje v souladu s
nafizenim vliady &. 163/2002 Sb., v platném znéni.

2 Vymezeni sledovanych viastnosti a zplusobu jejich vyhodnoceni
Tab. 1 Sledované vlastnosti a jejich posuzovani.

. Predmét Podet
i 3 Zku$ebni postup (ZP) | zkousky (ZK) vzorkd bro PoZadovana (P)/ deklarovana
¢ | Nazev sledované nebo ovéfeni (0) nebo ovéfeni P Groven (D)
viastnosti: ©) zkousku
T D
1 Pevnost betonu v CSN EN 12390-3+A1 vyrobek 3 _|Dx
tlaku Pevnosti betonu pro tfidu C30/37
Obrusnost CSN EN 1339: vzorek D:
3 - piiloha G 3 - |<20 mm
- piiloha H (alt metoda) <18 000 mm3/ 5 000 mm?2
Odolnost betonu CSN 73 1326 vzorek D:
vigi pusobeni CSN 73 1326 metoda A pfi 100
4 prostiedi 3 ® | cyklech odpad max. 1000 g/m?2
(stupefi vlivu prostredi XF4)
Geometrické CSN 73 0212-5 vyrobek D: délka + 3mm
parametry dilch CSN EN 1339 §ifka + 3 mm
5 8 - tloustka £ 3 mm
rozdil Ghlopiitek max. 6 mm

pozn:

T - ovéreni shody typu vyrobku(§ 8)

D — dohled nad certifikovanym vyrobkem.

3 ZajiSténi systému fFizeni vyroby

Pozadavky na SRV jsou uvedeny v pfiloze 3 k nafizeni vlady €. 163/2002 Sb.,ve znéni

pozdéjsich predpis.
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Podklady pfedlozené vyrobcem

Podnikova norma PN &. 6/98, Vegeta¢ni dilce, vydal CS-BETON s.r.o0., Velké Zermnoseky
Technicky list na vyrobek CSB Vegetacni tvarnice 20, vydal CS-BETON s.r.o., Velké Zemoseky

Pfehled pouzitych technickych pfedpisi, technickych norem
a dalSich dokladu

CSN 73 0212-5 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 5: Kontrola pfesnosti
stavebnich dilcl

CSN EN 12390-3+A1 Stanoveni pevnosti v tlaku zkugebnich téles
CSN 73 6131 Stavba vozovek - Kryty z dlazeb a dilcti

CSN 73 1326 Stanoveni odolnosti povrchu cementového betonu proti pasobeni vody a chemickych
rozmrazovacich latek

CSN EN 13369 Spole&na ustanoveni pro betonové prefabrikaty
CSN 72 3000 Vyroba a kontrola betonovych stavebnich dilci. Spole¢na ustanoveni
CSN EN 206+A1 Beton - Specifikace, viastnosti, vyroba a shoda

TN 09.15.04 Vyrobky pro zpevnéné venkovni povrchy, dlazebni prvky (s hladkym nebo plastickym
povrchem) napf. dlaZebni kostky, dlazebni desky, obrubniky, kvadry, sklobetonové chodnikové
svetliky, povrchové upravené plechové kryty, bridlicové desky, dlazdice, mozaiky, palené dlazdice,
teracove dlazdice, plechova mfiZovina, vegetaéni dilce, vyrobky pro prejezdy, silniéni dilce a rosty pro
povrchy chodnikt a dopravnich ploch

Ovéfovaci zkousky
e Pro vypracovani STO nebyly provadény ovéfovaci zkousky.

Upfesiiujici pozadavky pro posuzovani shody

e Vyrobek je zafazen do pfilohy & 2 nafizeni viady & 163/2002 Sb., ve znéni pozd&jsich predpist,

skupina vyrobkdl 9 pofadové &islo 15 a predepsany zplisob posouzeni shody odpovida § 8
uvedeneho nafizeni. Vyrobce zajistuje systém tizeni vyroby v souladu s poZadavky § 8 odst. 1 pism.
¢) uvedeného nafizeni.

e Dohled se neprovadi

KONEC PROTOKOLU



