CS PREFA

TECHNICKY LIST (GSo1)

OBRUBNIK SILNICNI H

Technické udaje vyrobku:

Univerzaln silniéni obrubnik je uréen pro dopravni stavby, kde je hlavnim pozadavkem
kvalita a vysoka Zivotnost uzitych konstrukci a materialdi. Své uplatnéni nachazi predevsim
na priitazich mésta, na méstskych i obecnich komunikacich. K silni¢nim obrubnik&im

H 25 je vyrab&no mnoho dopliikovych kusti - obloukové a rohové obrubniky, ndjezdové
a prechodové prvky k vytvoreni plynulého prejezdu.

skladebné rozmé&ry™* [mm] pocet mnoZstvi hmotnost®
nazev vyrobku vyska délka Sitka vrstev ks/vrstva | bm/vrstva | bm/paleta kg/ks kg/paleta
obrubnik pfimy 300 1000 150 3 5 5 15 98,90 1509
obrubnik pfimy 250 1000 150 3 6 6 18 80,60 1476
obrubnik pfimy palka 250 500 150 3 12 6 18 40,30 1476
vnitfni oblouk R 0,5 250 780 150 3 5 - - 60,80 937
vnitfni oblouk R 1,0 250 780 150 3 5 - - 72,00 1105
vn&jsi oblouk R 0,5 250 780 150 3 5 - - 53,90 834
vné&jsi oblouk R 1,0 250 780 150 3 5 - - 58,60 904
vné&j3i oblouk R 2,0 250 780 150 3 5 - - 61,10 942
roh 90°vnitini 250 150 150 2 35 - - 12,40 893
roh 90°vn&jsi 250 150 150 2 35 - - 11,10 802
obrubnik njezdovy 150 1000 150 4 6 6 24 50,00 1225
obrubnik nab&hovy levy 25-15 cm 150/250 1000 150 2 4 4 8 66,00 553
obrubnik nab&hovy pravy 15-25 cm 250/150 1000 150 2 4 4 8 66,00 553

Skladebné rozméry - tvar vyrobku:
Obrubnik silni¢ni H 25
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** Skladebné rozméry uvadgji rozmeéry prvku po jeho ulozeni nebo s minimalni sparou.
* Hmotnost palety je uvadéna veetné& vahy palety samotné.
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Skladebné rozméry - tvar vyrobku:

Obrubnik silni¢cniH 25 R 0,5
Oblouk vngjii 90° Obrubnik silnieniH 25 R 0,5
Oblouk vnitini 90°
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Obrubnik silniéni H 25 R 1,0
Oblouk vnéjsi 45°
Obrubnik silni¢ni H 25 R 1,0
Oblouk vnitini 45°
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Obrubnik silni¢ni H 25 R 2,0
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Skladebné rozméry uvadgji rozmeéry prvku po jeho ulozeni nebo s minimalni sparou.

*%*
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Hmotnost palety je uvadéna veetné& vahy palety samotné.
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OBRUBNIK SILNICNI H

Skladebné rozméry - tvar vyrobku:

Obrubnik nab&hovy levy H 25
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Obrubnik nib&hovy pravy H 25
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** Skladebné rozméry uvadgji rozmeéry prvku po jeho ulozeni nebo s minimalni sparou.
* Hmotnost palety je uvadéna veetné& vahy palety samotné.
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Rez mistem s obrubnikem H 30:
Zamkova dlazba
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Nezbytnym doplitkem kazdé dlazdéné plochy je betonovy obrubnik, ktery vytvafi ukon&eni
a ohraniceni dlazby i pfipadné komunikace. Silni¢ni obrubniky obsahuji prvky najezdové,
prechodové, rohy a oblouky, které zajistuji plynuly prechod jednotlivych obrubniki dle
pozadavku tpravy komunikaci.

Ve spole¢nosti CS-BETON s.ro. vyrabime betonové obrubniky dvéma zplisoby:
* vibrolité obrubniky

* vibrolisované obrubniky

VIBROLITE OBRUBNIKY

Technologie vibroliti umoZfiuje vyrabét obrubniky vynikajicich vlastnosti, které davaji prvku
hladky povrch, nadstandardni pevnost a extrémni odolnost proti plisobeni vody a chemickych
rozmrazovacich lstek. Touto metodou vyrabime silniénf obrubniky KO, uréenych pro tvorbu
kruhovych objezdd a ostriivkd, a bezbariérovych obrubnikil HK, uréenych predeviim pro
tvorbu zastévek hromadné dopravy jsou.

Obrubniky silni¢ni KO ke kruhovym objezdtim aostriivkiim, obrubniky HK bezbariérové
k zastavkam a nastupistim MHD jsou vyrabény z vysokopevnostniho provzduinéného
betonu pevnostni tfidy C45/55 a vyhovuiji poZadavkiim stupné agresivity prostredi XF4, XD3
dle normy €SN EN 206.

V &erstvé betonové smési je zaru¢en minimalni obsah vzduchu, a to ve vy3i 5 %.

Pouzitim vysokohodnotného betonu je dosazeno:

vysoké pevnosti betonu v tlaku 60 MPa

neobvykle vysoké pevnosti v tahu za ohybu

extrémni odolnosti proti plisobeni vody a chemickych rozmrazovacich latek

vysoké odolnosti proti obrusu

minimalni nasakavosti

vysoké estetické kvality povrchu vyrobkd

Tyto prvky jsou nejen vysoce estetické, ale i svou funkeni kvalitou vyrazné pfispivaj
k bezpe&nosti silni¢niho provozu svym nekonfliktnim tvarem. Vyrobky vyrab&né touto
technologii maji zaru€en hladky povrch, pouze pochozi plocha je profilovana specialnim
rastrem vytvorenym obtiskovou matrici. Pochozi plocha je profilovana tak, aby zajistila
vyhowujici soucinitel smykového treni. Prvky jsou vyrabény v pFirodni $edé barvé betonu.

Obrubniky HK bezbariérové k zastavkam a nastupistim MHD maji origindlng fedeno navadént
vozidel do zastavek. Obloukovy navadéci zétez v hrané obrubniku zajidtuje presné smérové

/

navedeni autobusu do prostoru zastavky tak, Ze vozidlo zastavi t&n& u nastupni hrany.
Vygka nastupni hrany 20 cm splfiuje pozadavky vyhlasky & 398/2009 Sb. Ministerstva pro
mistni rozvoj o obecnych technickych poZadavcich zabezpeéujicich uzivani staveb osobami
s omezenou schopnosti pohybu § 4. Na zvI&Stni pfani je mozno na sdruzenych zastavkach
tram+bus dodat obrubnik s vyskou 24 cm. Kombinace pfesného navedeni a spravné vysky
néstupnf hrany zajigtuje vysoky komfort cestuijicich pfi ndstupu i vystupu a vyznamné urychluje
odbaveni vozu v zastavce.

VIBROLISOVANE OBRUBNIKY

Klasickou technologii vibrolisovani jsou vyrabény standardni obrubniky, které splAuji veskera
pevnostni i estetickd hlediska. Vibrolisované obrubniky nabizi Siroky sortiment zakladnich
prvkd véetné doplike.

Obrubniky silniéni H, obrubniky silni¢ni T, obrubniky zahradni R , Krajnik a travnikové
lemy jsou vyrobeny z vibrolisovaného betonu vyrdbé&ného dvouvrstvou technologii.
Spoluptisobeni tlaku a vibrace zajistuje u vibrolisovanych obrubnikdi vysokou pevnost
a dokonaly esteticky vzhled. Radné zhutn&ni a propojent obou vstev dévé prvkéim vynikajict

mechanicko-fyzikalni vlastnosti:

* pevnost v tahu za ohybu

pevnost v tlaku

odolnost proti plisobeni vody a chemickych rozmrazovacich latek

minimalni nasékavost

optimalni drsnost povrchu

vysoka esteticka hodnota

Dvouvrstva technologie vyroby umoZfiuje optimélni vyuZiti dvou typl specidlnich
betond, které zaru&uji plnéni nami deklarovanych vlastnosti stanovenych v pozadavcich
evropské harmonizované normy CSN EN 1340. Beton tiidy C30/37, pousivany pro vyrobu
vibrolisovanych obrubnikd, vyhovuje pozadavk(im stupné agresivity prostiedi XF4 dle normy

CSNEN 206.

Obrubniky se vyrabéji standardné v pfirodni Sedé barvé betonu nebo v riznych barevnych
odstinech dle katalogu. Zahradni a silni¢ni obrubniky nabizime ve dvou délkach - 500 a 1000
mm.

Od roku 2008 byl taktéz zaveden systém environmentalniho managementu

CSN EN 1SO 14001 a v roce 2010 se spolegnost rozhodla zavést a zadlenit do stavajicich
systém{ managementu i oblast BOZP. Dnes jsou viechny systémy managementu
certifikované.

*%*
*

Skladebné rozméry uvadgji rozmeéry prvku po jeho ulozeni nebo s minimalni sparou.

Hmotnost palety je uvadéna veetné& vahy palety samotné.



